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2K EPOXY PRIMER 

MATERIAL

HARDNESS

IN

OUT

HIGH COVERAGE

3m2

PETROL RESISTANTVERY HARD

1 2 3 4 5
SOFT HARD

USE PLASTIC 
PRIMER

ALKYD 
PAINT

2K PAINT

OPST
2K

PAINT

STRONG BOND

DANGER

PATENTED

Lore m ipsum

IMPORTANT   INSTRUCTIONS VALID AT 20°C, RELATIVE AIR HUMIDITY 35% - 75%. NOT RECOMMENDED TO USE < 18°C.

10MIN
+20°c

DUST 
 DRY

CLEAN 5 SEC

+20°c
15MIN 

TOUCH
 DRY

3 MIN

1 2

WET SANDABLE
12 H

3 MIN

1 2 LAYERS

15-25 CM

OVERPAINT
ALL PAINTS
OVERPAINT
AFTER 15 MIN

2-COMPONENT  
EPOXY

CAR-REP® 2K EPOXY PRIMER con pigmenti anticorrosivi crea superfici 
resistenti all'umidità e agli agenti chimici. Il composto a 2 
componenti fornisce uno strato ponte di adesione per stucchi, che 
può essere applicato direttamente sul primer senza carteggiatura. 
Adatto su tutti i tipi di metalli (inclusi metallo galvanizzato, 
alluminio, rame, ottone), nonché substrati in fibra di carbonio e la 
maggior parte delle materie plastiche utilizzate negli OEM 
automobilistici. Car- Rep® 2K Epoxy Primer può essere applicato 
all'esterno delle cabine di verniciatura, il che è comodo ed 
efficiente.

• Potlife lungo e rivoluzionario con la tecnologia WISE 2K™: 
l'intero prodotto può essere utilizzato senza sprechi di vernice

• Sempre pronto all'uso: nessuna attivazione richiesta

• Adesione e potere riempitivo superiori

• Anticorrosivo estremo

RACCOGLITORE
Epossidico speciale 2K a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60 °): unità lucide 
opache 0-25

RESISTENZA AL CALORE: 150 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

RIVERNICIATURA: sempre, 3 minuti tra gli strati 

TAGLIA: 500ml  

QUANTITÀ DI VENDITA: 6 pezzi

Art Nr CAR-REP 2K EPOXY PRIMER 500ml Barcode

CR20030517 Spraypaint Car-Rep 2K EPOXY Primer Beige 500ml 6412490040796

CR20030518 Spraypaint Car-Rep 2K EPOXY Primer Grey 500ml 6412490040802

CR20030520 Spraypaint Car-Rep 2K EPOXY Primer Black 500ml 6412490040819

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd. 
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can. Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or 
registered trademark of Wisespray International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents
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2K EPOXY PRIMER FILLER

MATERIAL

HARDNESS

IN

OUT

HIGH COVERAGE

3m2

PETROL RESISTANTVERY HARD

1 2 3 4 5
SOFT HARD

USE PLASTIC 
PRIMER

ALKYD 
PAINT

2K PAINT

OPST
2K

PAINT

STRONG BOND

DANGER

PATENTED

Lore m ipsum

10MIN
+20°c

DUST 
 DRY

CLEAN 5 SEC

+20°c
15MIN 

TOUCH
 DRY

3 MIN

1 2

WET SANDABLE
12 H

3 MIN

1 2 LAYERS

15-25 CM

OVERPAINT
ALL PAINTS
OVERPAINT
AFTER 15 MIN

2-COMPONENT  
EPOXY

CAR-REP® 2K EPOXY FILLER è progettato per ottimizzare le ore di 
lavoro. Il mix di composti Epoxy garantisce ottime proprietà 
anticorrosive, elevato potere riempitivo, facile applicazione e 
carteggiabilità e rapido tempo di asciugatura.  Disponibile in molti 
colori, riduce al minimo i costi e i tempi di applicazione del 
rivestimento di base, creando primer epossidici 2K di valore reale. Si 
consiglia di utilizzare stucchi epossidici 2K insieme a primer epossidico 2K. 
La combinazione di 2K Epoxy Primer, stucco e 2K Epoxy crea due strati 
completamente impermeabili all'aria e all'acqua e riduce al minimo le 
ore di lavoro. Lo stucco epossidico 2K può essere applicato all'esterno 
delle cabine di verniciatura, risparmiando tempo e denaro.

CARATTERISTICHE: 

1.  Elevato potere riempitivo con breve tempo di appassimento di 3 minuti
2.  Dopo 15 minuti di appassimento finale, la superficie può essere    
asciugata a raggi infrarossi o cotta
3.  Superficie semilucida, area non levigata facile da vedere. Non blocca la 
carta abrasiva.
4.  Eccellenti proprietà anticorrosive e di incollaggio
5.  Può essere rivestito con vernici a base solvente o a base acqua
6.  No potlife, può essere riutilizzato quando necessario

RACCOGLITORE:Epossidico speciale 2K a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60 °): unità lucide opache 0-35

RESISTENZA AL CALORE: 150 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

RIVERNICIATURA:sempre, 3 minuti tra uno strato e l'altro 

TAGLIA: 500ml  

QUANTITÀ DI VENDITA: 6 pezzi

instructions VALID AT 20°C, relative air humidity 35% - 75%

Art Nr CAR-REP 2K 500ml Barcode

CR20030110 Spraypaint Car-Rep 2K EPOXY Filler White VP-1 500ml 6412490040826

CR20030120 Spraypaint Car-Rep 2K EPOXY Filler Light Grey VP-2 500ml 6412490040833

CR20030130 Spraypaint Car-Rep 2K EPOXY Filler Mid Grey VP-3 500ml 6412490040840

CR20030140 Spraypaint Car-Rep 2K EPOXY Filler Dark Grey VP-4 500ml 6412490040857

CR20000100 Spraypaint Car-Rep 2K Sprayfiller eige 500ml 6412490037895

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd. 
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can. Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or 
registered trademark of Wisespray International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents
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2K EPOXY TOP COAT

MATERIAL

HARDNESS

IN

OUT

HIGH COVERAGE

3m2

PETROL RESISTANTVERY HARD

30-45 MIN
+20°c

DUST 
 DRY

1 2 3 4 5
SOFT HARD

USE PLASTIC 
PRIMER

ALKYD 
PAINT

2K PAINT

OPST
2K

PAINT

STRONG BOND

CLEAN 5 SEC

2-COMPONENT  
EPOXY

+20°c
3-5H

TOUCH
 DRY

12H
+20°c

SURFACE 
 HARDNESS

25 CM

3 MIN

1 2

3 MIN

DANGER

1 2 3 LAYERS

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd. 
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can. Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or 
registered trademark of Wisespray International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents

CHEMICAL
RESISTANCE

14 DAYS

CAR-REP® 2K Rivoluzionaria tecnologia a 2 componenti in 
lattina a 1 scomparto. Rende il rivestimento ermetico all'acqua e 
all'aria più duro. Facile applicazione e copertura elevata fino a 3 
m2 (27 sq ft). L'unico 2K senza miscelazione e potlife illimitato, da 
usare fino al termine. Fornisce un forte legame e una resistenza 
alla corrosione superiore, se applicato direttamente al metallo. 
Nessun primer necessario. Car-Rep® 2K Top Coats può essere 
applicato all'esterno delle cabine di verniciatura, il che è 
conveniente in termini di tempo e costi.

• Potlife lungo e rivoluzionario con la tecnologia WISE 2K™: l'intero 
prodotto può essere utilizzato senza sprechi di vernice

• Sempre pronto all'uso: nessuna attivazione richiesta
• Direttamente su metallo
• Estremamente duro e resistente agli agenti chimici

RACCOGLITORE
Epossidico speciale 2K a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60 °):
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50
unità di lucentezza 80-100

RESISTENZA AL CALORE: 150 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

RIVERNICIATURA: sempre, 2-3 minuti tra gli strati

TAGLIA: 500ml  

QUANTITÀ DI VENDITA: 6 pezzi

PATENTED

Lore m ipsum

instructions VALID AT 20°C, relative air humidity 35% - 75%
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CAR-REP 2K Top Coat 500ml

Art Nr CAR-REP 2K 500ml RAL Barcode

cr20002004 Spraypaint Car-Rep 2K Pure Orange RAL2004 500ml 2004 6412490037949

cr20003000 Spraypaint Car-Rep 2K Flame Red RAL3000 500ml 3000 6412490037956

cr20005010 Spraypaint Car-Rep 2K Gentian Blue RAL5010 500ml 5010 6412490037963

cr20006011 Spraypaint Car-Rep 2K Reseda Green RAL6011 500ml 6011 6412490037970

cr20007035 Spraypaint Car-Rep 2K Light Grey RAL7035 500ml 7035 6412490037987

cr20009005 Spraypaint Car-Rep 2K Jet Black RAL9005 500ml 9005 6412490038007

cr20009005S Spraypaint Car-Rep 2K Jet Black Semi gloss RAL9005 500ml 9005 6412490040093

cr20009005M Spraypaint Car-Rep 2K Jet Black matt RAL9005 500ml 9005 6412490038014

cr20009010 Spraypaint Car-Rep 2K Pure White RAL9010 500ml 9010 6412490038038
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2K PU CLEAR COAT

MATERIAL

HARDNESS

IN

OUT

HIGH COVERAGE

3,5m2

PETROL RESISTANTVERY HARD

1 2 3 4 5
SOFT HARD

USE PLASTIC 
PRIMER

ALKYD 
PAINT

2K PAINT

OPST
2K

PAINT

STRONG BOND

CLEAN 5 SEC

+20°c
30 MIN 

TOUCH
 DRY

3 MIN

DANGER

DANGER

MATT / SEMI GLOSS

GLOSS

PATENTED

Lore m ipsum

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd. 
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can. Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or 
registered trademark of Wisespray International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents

5 MIN

1 2

15-25 CM

14 DAYS

CHEMICAL
RESISTANCE

1-3 LAYERS
5MIN

21

2-COMPONENT  
POLYURETHANE

CAR-REP® 2K è cristallino ed estremamente resistente. Il composto 
poliuretanico a 2 componenti forma una pellicola resistente alle 
scheggiature e ai raggi UV e resistente agli agenti chimici. È facile 
da applicare e forma immediatamente una superficie profonda e 
brillante senza il rischio di colature. Car-Rep® 2K PU Clear Coat può 
essere applicato su basi a base solvente e a base d'acqua. Il tempo 
di asciugatura può essere aumentato con infrarossi a onde corte o 
cottura al forno. Può essere applicato all'esterno delle cabine di 
verniciatura, il che è conveniente in termini di tempo e costi.

• Potlife lungo rivoluzionario con la tecnologia WISE 2K™: 
l'intero prodotto può essere utilizzato senza sprechi di vernice

• Sempre pronto all'uso: nessuna attivazione richiesta
• Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV
• rystal clear, Extremely durable & scratch resistant.

NB! Applicare max 2 cappotti con Aatin e Matt Clear Coats per 
ottenere il livello di brillantezza ottimale. L'aggiunta di più strati 
aumenterà la brillantezza della superficie.

RACCOGLITORE:Poliuretano speciale 2K a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60 °):
unità lucide opache 0-25
unità satinate 20-40 
unità lucide 80-100 

RESISTENZA AL CALORE:150 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

RIVERNICIATURA: 5 minuti tra gli strati

TAGLIA:  500ml  

QUANTITA' VENDITA: 6 pezzi

Art Nr CAR-REP 2K PU Clear Coat 500ml Barcode

CR20033310 Spraypaint Car-Rep 2K PU Clear Coat Matt 500ml 6412490040864

CR20033315 Spraypaint Car-Rep 2K PU Clear Coat Semi Gloss 500ml 6412490040871

CR20033320  Spraypaint Car-Rep 2K PU Clear Coat High Gloss 500ml 6412490040888

IMPORTANT   INSTRUCTIONS VALID AT 20°C, RELATIVE AIR HUMIDITY 35% - 75%. NOT RECOMMENDED TO USE < 18°C.
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SPOT BLENDER

DANGER

SPECIAL 
SOLVENT  
MIXTURE

1 MIN
15-20 CM

POLISH

SAFETY
1-3 

LIGHT 
LAYERS

Information valid at 20°C, relative air humidity 25% - 75%

ART NR CR20030990   BAR CODE 6412490041069

CAR-REP SPOT BLENDER è una miscela di miscelazione aerosol che 
fornisce transizioni di bordo senza soluzione di continuità per una 
riparazione spot invisibile. Appositamente sviluppato per finiture 
2K e trasparenti, ma è adatto anche per applicazioni 1K.

Lo Spot Blender viene utilizzato subito dopo l'applicazione del top 
coat o del trasparente. Spruzzare 1-3 strati sottili fino ad ottenere 
una superficie di transizione uniforme. Lucidare la superficie solo 
quando completamente indurita.

RICHIEDI: 1-3 strati fino a ottenere una transizione uniforme

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

TAGLIA: 500ml  

QUANTITÀ DI VENDITA: 6 pezzi

SPRAYPAINT CAR-REP SPOT BLENDER 500ML
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CLEAR COAT ACRYL SPRAY

DANGER

CAR-REP® CLEAR COAT ACRYL SPRAY è adatto a quasi tutte le superfici 
come metallo, legno, plastica dura, pietra, cemento, vetro, vinile e 
molti altri materiali.
La superficie deve essere pulita e asciutta. Lucidare la superficie 
con carta vetrata se necessario. Rimuovere polvere, grasso e altri 
contaminanti. Proteggi le aree esterne all'oggetto.

Agitare la lattina per circa 3 min. Si consiglia la verniciatura di 
prova su una piccola area invisibile. Spruzzare da una distanza di 
circa 20-30 cm.Spruzzare prima uno strato sottile molto leggero, 
attendere circa 30-60 secondi. Successivamente spruzzare 3 strati, 
prima orizzontale, poi verticale e infine orizzontale. Attendere circa 
30-60 secondi e ripetere se necessario. Dopo l'uso, pulire l'ugello 
capovolgendo la bomboletta spray e spruzzare finché non 
fuoriesce solo propellente.

RACCOGLITORE Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60 °):
unità di lucentezza 80-100

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

TAGLIA: 500ml  

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

PRODUCT NR. PRODUCT BAR CODE 
cr01050 Spray Clear Coat Car-Rep Acryl 500ml 6412490016326

COVERAGE

2 m2

VERY HARD QUICK DRYINGUV�PROOF

UV

3 MINUTES

SAFETY

5 MIN

1 2 SPRAY 
SEVERAL 
LAYERS

CLEAN UP

24 H
+20°C

30 MIN
+20°C

SOLVENT
BASED

ACRYL

25 CM

Information valid at <20°C, relative air humidity 20% - 70%
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RUBBERCOMP®

Danger

MATERIAL

4 LAYERS WIDE SPRAY

IN

OUT

15 CM

24H
+20°c

2H
+20°c

15 MIN

1 2

SOLVENT
BASED

RUBBER

1 2 3 4 5
HARDSOFT

FLEXIBLE

RUBBER

1K
PAINT

OPST

4 LAYERS321

PEEL OFF

1

2

CLEAN

0,4m2

HARDNESS

WHITE PRIMER 
WITH NEON COLORS

PRIM
ERUSE

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

WIDE SPRAY

RUBBERCOMP® è un rivestimento in gomma speciale multiuso ad 
asciugatura all'aria. Può essere facilmente applicato a spruzzo. 
Protegge gli oggetti rivestiti da umidità, acidi, abrasione, 
corrosione e slittameRUBBERcomp® rimane flessibile ed elastico 
nel tempo e non si crepa né diventa fragile in condizioni 
climatiche estreme. è stato testato e collaudato a temperature da 
-30°C a +90°C. Facile da staccare. Circa quattro strati di vernice 
necessari per un adeguato spessore del film. I colori al neon non 
hanno protezione UV. Per saperne di più: www.rubbercom.com

RACCOGLITORE:Gomma, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA(DIN 67530 60 °) 
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50 gloss
unità di lucentezza 80-100

RESISTENZA AL CALORE: 90 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 120 mesi 

RIVERNICIATURA: sempre, 15 minuti tra uno strato e l'altro
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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CAR-REP® RUBBERcomp® 400ml

Art. No. CAR-REP® RUBBERcomp® 400ml Color Barcode

CR191210 Spray RUBBERcomp Car-Rep Black matt 400ml 6412490027704

CR191215 Spray RUBBERcomp Car-Rep Black semigloss 400ml 6412490027711

CR192220 Spray RUBBERcomp Car-Rep White semigloss 400ml 6412490027728

CR193310 Spray RUBBERcomp Car-Rep Transparent matt 400ml 6412490028374

CR193320 Spray RUBBERcomp Car-Rep Transparent high gloss 400ml 6412490027735

CR193350 Spray RUBBERcomp Car-Rep Smoke grey semigloss 400ml 6412490027742

CR196170 Spray RUBBERcomp Car-Rep Neon Orange matt 400ml 6412490027759

CR196200 Spray RUBBERcomp Car-Rep Neon Green matt 400ml 6412490027766

CR196220 Spray RUBBERcomp Car-Rep Neon Red matt 400ml 6412490028701

CR198010 Spray RUBBERcomp Car-Rep Yellow semigloss 400ml 6412490028695

CR198030 Spray RUBBERcomp Car-Rep Blue semigloss 400ml 6412490027773

CR198050 Spray RUBBERcomp Car-Rep Red semigloss 400ml 6412490027780

CR198110 Spray RUBBERcomp Car-Rep Camo beige matt 400ml 6412490029272

CR198120 Spray RUBBERcomp Car-Rep Camo green matt 400ml 6412490028718

CR198160 Spray RUBBERcomp Car-Rep Camo brown matt 400ml 6412490028725

CR198210 Spray RUBBERcomp Car-Rep Rust effect matt 400ml 6412490037864

CR199970 Spray RUBBERcomp Car-Rep Gun metal grey semigloss 400ml 6412490027803

CR199980 Spray RUBBERcomp Car-Rep Wheelsilver high gloss 400ml 6412490027810
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RUBBERCOMP® LIQUID

1K
PAINT

RUBBER

OPST

MIX

MATERIAL

4 LAYERS

IN

OUT

24H
+20°c

2H
+20°c

15 MIN

1 2

SOLVENT
BASED

RUBBER

1 2 3 4 5
HARDSOFT

FLEXIBLE

4 LAYERS321

PEEL OFF

1,5m2 

/ 1L

HARDNESS

WHITE PRIMER 
WITH NEON COLORS

PRIM
ERUSE

Danger

RUBBERCOMP® è un rivestimento in gomma speciale multiuso ad 
asciugatura all'aria. Può essere facilmente applicato a spruzzo.Protegge gli 
oggetti rivestiti da umidità, acidi, abrasione, corrosione e slittamento/
scivolamento e fornisce una presa comoda e controllata.
RUBBERcomp® rimane flessibile ed elastico nel tempo e non si 
crepa né diventa fragile in condizioni climatiche estreme. È 
stato testato e collaudato a temperature da -30°C a +90°C. Facile 
da staccare. Circa quattro strati di vernice necessari per un adeguato 
spessore del film. I colori al neon non hanno protezione UV.  

ISTRUZIONI PER L'USO: www.rubbercomp.com

RACCOGLITORE
Gomma, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60 °) 
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50 gloss
unità di lucentezza 80-100

RESISTENZA AL CALORE: 90 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 120 mesi

RIVERNICIATURA: sempre, 15 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 1l, 3l
QUANTITA' VENDITA:
1l 2 pz
3l 1 pz
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RUBBERcomp® 
Liquid 1L, Thinner 450ml 

Art Nr RUBBERcomp Liquid 1L RAL Barcode

CR1911210 RUBBERcomp Car-Rep Black matt 1L 6412490027940

CR1911215 RUBBERcomp Car-Rep Black semigloss 1L 6412490027957

CR1912220 RUBBERcomp Car-Rep White 1L 6412490027964

cr1913310 RUBBERcomp Car-Rep Transparent matt 1L 6412490028398

CR1913320 RUBBERcomp Car-Rep Transparent high gloss 1L 6412490027971

CR1913350 RUBBERcomp Car-Rep Smoke 1L 6412490027988

CR1916170 RUBBERcomp Car-Rep Neon Orange matt 1L 6412490027995

CR1916200 RUBBERcomp Car-Rep Neon Green matt 1L 6412490028008

CR1916220 RUBBERcomp Car-Rep Neon Red matt 1L 6412490028831

cr1918010 RUBBERcomp Car-Rep Yellow 1L 6412490028817

CR1918030 RUBBERcomp Car-Rep Blue 1L 6412490028015

CR1918050 RUBBERcomp Car-Rep Red 1L 6412490028022

cr1918110 RUBBERcomp Car-Rep Camo beige matt 1L 6412490029296

CR1918120 RUBBERcomp Car-Rep Camo green matt 1L 6412490028848

CR1918160 RUBBERcomp Car-Rep Camo brown matt 1L 6412490028855

CR1919970 RUBBERcomp Car-Rep Gun metal grey 1L 6412490028046

CR1919980 RUBBERcomp Car-Rep Wheelsilver high gloss 1L 6412490028053

Art Nr RUBBERcomp Thinner 450ml RAL Barcode

CR190045 RUBBERcomp thinner 450ml 6412490028312
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RUBBERcomp® Liquid 3L

Art Nr RUBBERcomp Liquid 3L RAL Barcode

CR1921210 RUBBERcomp Car-Rep Black matt 3L 6412490028183

CR1921215 RUBBERcomp Car-Rep Black semigloss 3L 6412490028190

CR1922220 RUBBERcomp Car-Rep White 3L 6412490028206

CR1923310 RUBBERcomp Car-Rep Transparent matt 3L 6412490028404

CR1923320 RUBBERcomp Car-Rep Transparent high gloss 3L 6412490028213

CR1923350 RUBBERcomp Car-Rep Smoke 3L 6412490028220

CR1926170 RUBBERcomp Car-Rep Neon Orange matt 3L 6412490028237

CR1926200 RUBBERcomp Car-Rep Neon Green matt 3L 6412490028244

CR1926220 RUBBERcomp Car-Rep Neon Red matt 3L 6412490029203

CR1928010 RUBBERcomp Car-Rep Yellow 3L 6412490028824

CR1928030 RUBBERcomp Car-Rep Blue 3L 6412490028251

CR1928050 RUBBERcomp Car-Rep Red 3L 6412490028268

cr1928110 RUBBERcomp Car-Rep Camo beige matt 3L 6412490029456

CR1928120 RUBBERcomp Car-Rep Camo green matt 3L 6412490029180

CR1928160 RUBBERcomp Car-Rep Camo brown matt 3L 6412490029197

CR1929970 RUBBERcomp Car-Rep Gun metal grey 3L 6412490028275

CR1929980 RUBBERcomp Car-Rep Wheelsilver high gloss 3L 6412490028282
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PROFESSIONAL FILLER

Danger

COVERAGE

1 m2

FILLING POWER

HIGH

RUST STOP

STOP

DIRECT
TO METAL

STRONG BOND

3 MINUTES
25 CM

15 MIN

1 2

CLEAN UP 30 MIN
+20°C

24 H
+20°C

SPRAY 
SEVERAL 
LAYERS IF
NECESSARY

SOLVENT
BASED

ACRYL

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART. NO  cr01030 BAR CODE 6412490022358

CAR-REP® PROFESSIONAL FILLER SPRAYè un primer riempitivo ad alto 
spessore con legante acrilico e additivi. Professional Filler riempie 
rapidamente graffi e imperfezioni superficiali, lasciando una 
superficie liscia. Alto tasso di spruzzo, livellamento uniforme e 
composto ad asciugatura rapida. Grazie alla base acrilica, 
Professional Filler è compatibile con la maggior parte dei top coat. 
È inoltre compatibile con primer sintetici oa base nitro.
Il nuovo strato può essere applicato bagnato su bagnato o 
bagnato su asciutto. A causa dell'elevato potere riempitivo, si 
consiglia di applicare più mani sottili. L'applicazione di strati 
spessi potrebbe influire sul processo di asciugatura. Facile da 
carteggiare. Dopo l'asciugatura, consigliamo carta abrasiva 
bagnata o asciutta, grana finale 400-600. Spruzzare e lasciare 
asciugare lo stucco per circa 15-30 minuti. Ripetere se necessario. Il 
tempo di asciugatura dipende dalla temperatura dell'oggetto e 
dall'aria circostante, dall'umidità relativa e dallo spessore del film: 
fuori polvere 15 min, asciutto al tatto 30 min. e completamente 
curato dopo 24 ore. Il topcoat può essere applicato direttamente 
sullo stucco professionale, non è necessario alcun altro primer.

LEGANTE: Acrilico
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 34 mesi
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP FILLER PROFESSIONAL 400ML
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CAR-REP MULTI PRIMER

DANGER

HIGH COVERAGE

3 m2

STRONG BOND QUICK DRYING

15 CM

15 MIN
+20°C OVERPAINT

ALL PAINTS

5 MIN

1 2

CLEAN UP

HARDNESS

3 MINUTES

CLEAN UP

1 2 3 4 5
HARDSOFT

SOLVENT
BASED

ACRYL

METAL, ZINC PLASTICSALUMINIUM

MATERIAL

IN

OUT

41

ALU

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® MULTI PRIMER è un primer universale per metallo e plastica 
2 in 1. Fornisce un'eccezionale adesione su quasi tutti i metalli 
come acciaio zincato, alluminio, acciaio inossidabile, leghe e 
qualsiasi moderno substrato automobilistico come plastica 
rinforzata con fibre, GFK, PP, EPDM. Asciugatura istantanea e 
buona carteggiatura. Presenta un elevato potere riempitivo con 
grande copertura e superiore resistenza alla corrosione. 
Ricopertura con vernici a base solvente o a base acqua.

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

CAR-REP MULTI PRIMER 400ML

ART NR: CR01026 BAR CODE: 6412490003920
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UNIVERSAL ACRYLIC PAINTS

DANGER

2 m2

COVERAGE QUICK DRYINGUV-PROOF
UV

VERY HARD

25 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

SPRAY  
SEVERAL 
LAYERS

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70 % suhteellinen ilmankosteus

MATERIAL

HARDNESS

IN

OUT

USE PLASTIC 
PRIMER

1 2 3 4 5
HARDSOFT

CAR-REP® UNIVERSAL ACRYLIC PAINTS sono adatti a quasi tutte le 
superfici come metallo, legno, plastica dura, pietra, cemento, 
vetro, vinile e molti altri materiali. La superficie deve essere pulita e 
asciutta. Lucidare la superficie con carta vetrata se necessario. 
Rimuovere polvere, grasso e altri contaminanti. Proteggi le aree 
esterne all'oggetto.
Agitare la lattina per circa 3 min. Si consiglia la verniciatura di prova 
su una piccola area invisibile. Spruzzare da una distanza di circa 
20-30 cm. Spruzzare prima uno strato sottile molto leggero, 
attendere circa 30-60 secondi. Successivamente spruzzare 3 strati, 
prima orizzontale, poi verticale e infine orizzontale. Attendere 
circa 30-60 secondi e ripetere se necessario. Si consiglia di 
utilizzare indumenti e occhiali protettivi. Dopo l'uso, pulire l'ugello 
capovolgendo la bomboletta spray e spruzzare finché non 
fuoriesce solo propellente.

RACCOGLITORE
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50 gloss
unità di lucentezza 80-100

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi
FORMATO: 500ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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Universal Acryl Paints 500ml

Art Nr Universal Acryl Paints 500ml RAL Barcode

cr01001 Spraypaint Car-Rep Black matt Acryl 500ml 6412490016197

cr01002 Spraypaint Car-Rep Black gloss Acryl 500ml 6412490016203

cr01003 Spraypaint Car-Rep Black semigloss Acryl 500ml 6412490016210

cr01004 Spraypaint Car-Rep Silver Acryl 500ml 6412490022365

cr01005 Spraypaint Car-Rep Grey Acryl 500ml 6412490022372

cr01006 Spraypaint Car-Rep Yellow Acryl 500ml 6412490037376

cr01007 Spraypaint Car-Rep Green Acryl 500ml 6412490037383

cr01008 Spraypaint Car-Rep Blue Acryl 500ml 6412490037390

cr01009 Spraypaint Car-Rep Red Acryl 500ml 6412490037406

cr01040 Spraypaint Car-Rep White gloss Acryl 500ml 6412490016319

cr01045 Spraypaint Car-Rep White matt Acryl 500ml 6412490022303
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DANGER

MATERIAL

HARDNESS

USE PLASTIC 
PRIMER

RAL COLORS

QUICK DRYINGCOVERAGE

1.5-2m2

3 MINUTES

CLEAN UP

24 H
+20°C

25 CM

1 2 3 4 5
HARDSOFT

5 MIN

1 2 2 LAYERS

20 MIN
+20°C

SOLVENT
BASED

ACRYL

IN OUT

CAR-REP® RAL COLOR  i colori acrilici sono pensati per l'ent-husiast fai-
da-te, ma sono adatti anche per l'uso professionale. L'asciugatura 
rapida e le buone proprietà di adesione rendono la vernice versatile 
da usare. Adatto a quasi tutti i materiali, ad esempio metallo, plastica, 
legno, pietra, vetro e cemento.

RACCOGLITORE: 
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60 °):
unità lucide opache 0-25
unità di lucentezza 80-100

RESISTENZA AL CALORE: 100 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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RAL Colors spraypaint  400 ml

Art Nr Color spraypaint 400 ml Color Barcode

CR0140331 Spraypaint Car-Rep RAL Clear Coat Matt 400ml 6412490041588

CR0140332 Spraypaint Car-Rep RAL Clear Coat Gloss 400ml 6412490041595

CR0140518 Spraypaint Car-Rep RAL Primer Grey 400ml 6412490041601

CR0141021 Spraypaint Car-Rep RAL1021  400ml 6412490041625

CR0143000 Spraypaint Car-Rep RAL3000  400ml 6412490041663

CR0143020 Spraypaint Car-Rep RAL3020  400ml 6412490041687

CR0144010 Spraypaint Car-Rep RAL4010  400ml 6412490041700

CR0145005 Spraypaint Car-Rep RAL5005  400ml 6412490041724

CR0145015 Spraypaint Car-Rep RAL5015  400ml 6412490041731

CR0146029 Spraypaint Car-Rep RAL6029  400ml 6412490041755

CR0147001 Spraypaint Car-Rep RAL7001  400ml 6412490041762

CR0148011 Spraypaint Car-Rep RAL8011  400ml 6412490041786

CR0149003 Spraypaint Car-Rep RAL9003  400ml 6412490041809

CR0149005M Spraypaint Car-Rep RAL9005 matt 400ml 6412490041571

CR0149005 Spraypaint Car-Rep RAL9005  400ml 6412490041816

CR0149006 Spraypaint Car-Rep RAL9006  400ml 6412490041823
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HEAT RESISTANT 250 °C

STOP

RUST STOPNO CORROSIONHEAT RESISTANT

250 °C

COVERAGE

1,5m2

MATERIAL

MAX +400°C

IN

OUT

25 CM

5MIN

1 2

CLEAN UP

SILICONE
RESIN

3 LAYERS21

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

24H
+20°c+20°c

30MIN

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® HEAT RESISTANT 250 °C spray è una vernice aerosol facile 
da usare con una resistenza al calore fino a +250°C. Esempi di 
utilizzo: esterno
superfici di caminetti, caldaie, camini e griglie e scarichi di veicoli 
dove la temperatura superficiale non supera +250 °C. Copri tutte le 
superfici che non vuoi dipingere. Lasciare asciugare la superficie 
verniciata per circa 15 min (+20°C).

RACCOGLITORE:
A base di silicio

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

RESISTENZA AL CALORE: 250 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

ART NR CR01093 BAR CODE 6412490016678

SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT RED 250C 400ML 
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HEAT RESISTANT 400 ° C

STOP

RUST STOPNO CORROSIONHEAT RESISTANT

400 °C

COVERAGE

1,5m2

MATERIAL

MAX +400°C

IN

OUT

25 CM

5MIN

1 2

CLEAN UP

SILICONE
RESIN

3 LAYERS21

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

24H
+20°c+20°c

30MIN

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® HEAT RESISTANT 400 °C spray è una vernice aerosol facile da 
usare con una resistenza al calore fino a +400°C. Esempi di impiego: 
superfici esterne di camini, caldaie, camini e griglie e scarichi di 
veicoli dove la temperatura superficiale non supera i +400 °C. Non 
dimenticare di coprire le superfici vicine durante la verniciatura! 
Dopo l'applicazione lasciare asciugare la superficie a +20 °C per 15 
minuti.

RACCOGLITORE:
A base di silicio
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
RESISTENZA AL CALORE: 400 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT BLACK 400C 400ML 

ART NR CR01113 BAR CODE 6412490024321



www.car-rep. fi

MASTON OY  •  WWW.MASTON.FI  •  MASTON@MASTON.FI
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

HEAT RESISTANT 600 ° C

DANGER

+200°c 
60MIN

TO HARDEN

25 CM

5MIN

1 2

CLEAN UP

SILICONE
RESIN

3 LAYERS21

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

+20°c
30MIN

MATERIAL

HEAT RESISTANT

600 °C

COVERAGE

1,5m2 IN OUT

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® HEAT RESISTANT 600 °C è idoneo per le superfici esterne di 
forni, caldaie, camini e griglie e serrande di veicoli e simili, la cui 
temperatura di esercizio non superi i +600 °C.
Non dimenticare di coprire le superfici vicine durante la 
verniciatura! Dopo l'applicazione lasciare asciugare la superficie a 
+20 °C per 30 minuti. La superficie verniciata raggiunge le sue 
proprietà finali dopo 60 minuti di riscaldamento a +200 °C. 
Quando vengono utilizzati più strati di vernice, la superficie può 
anche essere riscaldata tra un'applicazione e l'altra.

RACCOGLITORE:
A base di silicio

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

RESISTENZA AL CALORE: 600 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

ART NR CR01091 BAR CODE 6412490016654

SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT SILVER 600C 400ML 

ART NR CR01090  BAR CODE 6412490016647

SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT WHITE 600C 400ML

ART NR CR01092 BAR CODE 6412490024529

SPRAYPAINT CAR-REP HEATRESISTANT BLACK 600C 400ML 
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Danger

COVERAGE

1 m2

WEATHERPROOFUV-PROOF
UV

FLEXIBLE

24H
+20°c

5MIN

1 2

30MIN
+20°c

CLEAN UP

2 LAYERS1

SOLVENT
BASED
VINYL

25 CM

SAFETY

4H

VINYL

CAR-REP VINYL SPRAYPAINT, Ripristina o metti a punto gli interni della 
tua auto come sedili in vinile o pelle, cruscotti, pannelli delle 
portiere, cuffie del cambio e console con Car-Rep® Vinyl Coat. 
Formula speciale con promotore di massima adesione. Quindi non 
c'è bisogno di primer, Car-Rep® Vinyl Coat non si crepa, non si 
sbuccia o si scheggia. Metti a punto anche la tua auto 
aggiungendo un nuovo colore agli interni della tua auto. La 
vernice vinilica si livella rapidamente e forma un rivestimento 
permanente e flessibile.

Si sconsiglia l'uso su oggetti che sono molto usati o che 
presentano sollecitazioni meccaniche / abrasioni, ad es. divani, 
seggiolini auto, volante o estremità della leva del cambio.

Semi lucido

Tempi di asciugatura: fuori polvere ca. 20 min., Asciutto al tatto 
30min, Asciutto al tatto: 60 min., Durezza finale circa 24 ore.

Resistenza al calore +150 °C.

RACCOGLITORE:
speciale resina vinilica con promotori di adesione

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità satinate 35-50 gloss

RESISTENZA AL CALORE: 150 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi 

SOVRAPPLICABILITÀ: 5 minuti tra uno strato e l'altro bagnato su bagnato, asciutto dopo 4h

TAGLIA: 400ml 

QUANTITÀ DI VENDITA:  6 pz 

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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CAR-REP® Vinyl 400ml

Art Nr CAR-REP® Vinyl 400ml RAL Barcode

cr0131001 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1001 Beige 400ml RAL 1001 6412490028473

cr0131002 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1002 Sand yellow 400ml RAL 1002 6412490028480

cr0131013 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1013 Oyster White 400ml RAL 1013 6412490036706

cr0133009 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL3009 Oxide Red 400ml RAL 3009 6412490028497

cr0137000 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL7000 Squirrel Grey 400ml RAL 7000 6412490028503

cr0137015 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL7015 Slate Grey 400ml RAL 7015 6412490028510

cr0138019 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL8019 Grey brown 400ml RAL 8019 6412490028527

cr0138025 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL8025 Pale brown 400ml RAL 8025 6412490028534

cr0139003 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL9003 Signal White 400ml RAL9003 6412490028541

cr0139004 Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL9004 Signal Black 400ml RAL 9004 6412490028558
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BUMPER SPRAY

COVERAGE

1,5m2

25 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

2 LAYERS1

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

FLEXIBLESTRONG BONDUV-PROOF
UV

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® ACRYLIC BUMPER SPRAYLe vernici sono una combinazione di 
primer plastici di alta qualità, leganti acrilici e paste di qualità OE 
per carrozzeria. Lo spray può essere applicato direttamente su 
superfici in plastica senza la necessità di adescare e dona alle 
superfici sintetiche una lucentezza setosa e semilucida. Le vernici 
per paraurti Car-Rep® offrono un tempo di asciugatura molto 
breve e una superficie più resistente all'usura rispetto alle 
tradizionali vernici spray, che si basano su leganti sintetici o nitro. Il 
rivestimento è molto duro e offre un'eccellente protezione contro 
l'usura e le scheggiature.

RACCOGLITORE:
Resina acrilica

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità satinate 35-50 

RESISTENZA AL CALORE: 110 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
FORMATO: 400 ml

QUANTITA' VENDITA: 6 pz

ART NR cr01081 BAR CODE 6412490024420

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER WHITE 400ML 

ART NR cr01082 BAR CODE 6412490024437

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER LIGHT GREY 400ML 

ART NR cr01083 BAR CODE 6412490024444

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER DARK GREY 400ML 

ART NR cr01084 BAR CODE 6412490024451

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER ANTHRACITE 400ML

ART NR cr01085 BAR CODE 6412490024468

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER BLACK 400ML
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ANODIZED PEARL

MATERIAL

DANGER

3 MINUTES
25 CM

3 MIN

1 2 3 LAYERS

CLEAN UP

20 MIN
+20°C

SOLVENT
BASED

ACRYL
24 H
+20°C

USE PLASTIC
PRIMER 

IN

OUT

COVERAGE

1 m2

GLOSSY FINISH NO RUN DOWNTRANSLUCENT

Art Nr Product Color Barcode

cr010731 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Yellow 400ml 6412490046194

cr010732 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Green 400ml 6412490046552

cr010733 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Blue 400ml 6412490046200

cr010734 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Orange 400ml 6412490046217

cr010735 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Red 400ml 6412490046224

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP ANODIZED PEARL è un rivestimento traslucido ad asciugatura 
rapida, che imita l'aspetto dell'alluminio anodizzato perlato. Per 
applicazioni interne o esterne. Processo di applicazione rapido: 
applicare su vetro metallico e sulla maggior parte delle superfici in 
plastica. La profondità del colore può essere intensificata 
spruzzando più strati.
ISTRUZIONI: Pulire la superficie da polvere, grasso e altri 
contaminanti. Utilizzare un primer per plastica per superfici in 
plastica. Agitare la lattina per 2-3 min. La verniciatura di prova è 
consigliata su un'area piccola e invisibile. Inizia a dipingere fuori 
dall'oggetto, muoviti lentamente sull'oggetto e dipingi a circa 25 cm 
dalla superficie. Prima spruzzare uno strato vaporoso molto leggero, 
attendere circa 3 minuti prima di dipingere un nuovo strato. 
Asciutto al tatto 20min. Asciutto 24 ore. Copertura 1m².

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza 80-100

RESISTENZA AL CALORE: +110 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
SOVRAPPLICAZIONE: sempre, 3 minuti tra una mano e l'altra ( a +20 °C)

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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STONECHIP SPRAY

MATERIAL

OUT

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP STONECHIP SPRAY fornisce una protezione efficace per le parti 
dell'auto che sono suscettibili alla scheggiatura del sasso. Grazie alla sua 
consistenza gommosa, è un ottimo protettore contro scheggiature e 
ruggine. Ha anche un effetto insonorizzante. Car-rep Stonechip può 
essere verniciato con la maggior parte delle vernici per auto.
Preparazione: la superficie da verniciare deve essere pulita, asciutta 
e sgrassata. Assicurarsi di proteggere le superfici adiacenti da non 
verniciare coprendole. Per testare la compatibilità della vernice, prova 
prima la vernice. Attenzione: agitare il flacone per almeno 2 minuti, 
anche dopo che i granuli di miscelazione si sono staccati dal fondo 
del flacone, e occasionalmente anche durante la verniciatura. 
Durante la verniciatura mantenere la bottiglia in posizione verticale, 
ad una distanza di circa 30 cm dalla superficie trattata. Lasciare 
asciugare tra gli strati per 3-5 minuti, ma non più di 30 minuti. Per pulire 
l'ugello, capovolgere il flacone e spruzzare finché dal flacone non 
fuoriesce solo aria compressa. Si consiglia di indossare indumenti 
protettivi e occhiali protettivi durante la verniciatura.

RACCOGLITORE:
Gomma, a base solvente
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
FORMATO: 500 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

ART NR cr01101 BAR CODE 6412490022815

CAR-REP STONECHIP COATING GREY 500ML

ART NR cr01100 BAR CODE 6412490022808

CAR-REP STONECHIP COATING BLACK 500ML

ART NR cr01102 BAR CODE 6412490022822

CAR-REP STONECHIP COATING WHITE 500ML

RUST STOP

STOP

FILLING POWER

HIGH

FLEXIBLE ABSORBS SOUND

15 MIN

1 2

CLEAN 3 MINUTES
25 CM

4 LAYERS

CLEAN UP

1 H
+20°C

SOLVENT
BASED

RUBBEROVERPAINT
ALL PAINTS
AFTER 3H
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UNDERBODY COATING SPRAY

OUT

HARDNESS

Danger

FLEXIBLERUST STOP

STOP

HIGH FILLING
POWER

SOUND ABSORBING

SOLVENT
BASED

BITUMEN

CLEAN UP

25 CM

4 LAYERS321

CLEAN UP
15MIN

1 2

REMOVETH
IN

NE
R

2H
+20°c

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® UNDERBODY COATING SPRAY è una protezione a base di 
bitume ad asciugatura rapida per il telaio della tua auto. È 
flessibile, resistente e offre un'eccellente protezione contro la 
ruggine. Istruzioni: pulire accuratamente la superficie. Coprire 
tutte le superfici che non necessitano di trattamento. Agitare il 
contenitore per ca. 3 minuti prima dell'uso. Spruzzare da una 
distanza di ca. 30 cm. Spruzzare diversi strati sottili, lasciando 
asciugare la pasta tra una spruzzata e l'altra. Questo darà un 
risultato uniforme e protettivo. Agitare il contenitore durante il 
processo per mantenere la pasta liquida e spalmabile. Pulire 
l'ugello dopo l'uso: capovolgere il contenitore e premere l'ugello 
finché non fuoriesce solo propellente. Tempo di asciugatura Circa 
2 h a +20 °C.

RACCOGLITORE:
Bitume, a base solvente
RESISTENZA AL CALORE: 80 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
FORMATO: 500 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP UNDERBODY COATING 500ML 

ART NR cr01103 BAR CODE 6412490022839
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HOLLOW SECTION SPRAY

OUT

HARDNESS

Danger

FLEXIBLERUST STOP

STOP

HIGH FILLING
POWER

SOUND ABSORBING

SOLVENT
BASED
WAX

SPRAY

4 LAYERS321

CLEAN UP 5-15MIN

1 2

REMOVETH
IN

NE
R

CLEAN

2-3H
+20°c

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01104 BAR CODE 6412490022846

CAR-REP HOLLOW SECTION è un protettivo ceroso per le portiere e i 
battiscopa della tua auto. Adatto anche come protezione durante 
lo stoccaggio di macchine e parti metalliche. Penetra nelle fessure 
più piccole, rimuovendo l'umidità e proteggendo dalla ruggine.
Istruzioni: Coprire tutte le superfici che non necessitano di 
trattamento. Agitare il contenitore per ca. 3 minuti prima dell'uso. 
Spruzzare diversi strati sottili, lasciando asciugare la pasta tra una 
spruzzata e l'altra. Questo darà un risultato uniforme e protettivo. 
Agitare il contenitore durante il processo per mantenere la pasta 
liquida e spalmabile.

RACCOGLITORE:
Cera, a base solvente
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
FORMATO: 500ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

CAR-REP HOLLOW SECTION WAX 500ML

ART NR CR01104-L BAR CODE  6412490027292

CAR-REP HOLLOW SECTION WAX 500ML WITH LONG HOSE
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UNDERBODY COATING BRUSHABLE

OUT

STOP

HARDNESS

HIGH FILLING
POWER

FLEXIBLERUST STOP SOUND 
ABSORBING

4H
+20°c

15MIN

CLEAN UP

MIX BRUSH

SOLVENT
BASED

BITUMEN

1 LAYER
2-3
mm

REMOVETH
IN

NE
R

WARNING

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP BITUMEN UNDERBODY forma una guarnizione elastica e 
duratura sulla parte inferiore di qualsiasi autoveicolo, in particolare 
auto. Ottimo e facile da applicare su sottoscocca e passaruota. Lo 
strato resistente protegge il sottoscocca dall'usura meccanica e 
chimica come pietrisco, sale antigelo, acqua e ruggine. Costruisce 
un film fonoassorbente sulla superficie. Grazie alle proprietà 
tixotropiche il rivestimento può essere applicato in strati spessi 
senza colature.
Istruzioni: pulire accuratamente la superficie. Coprire tutte le 
superfici che non necessitano di trattamento. Temperatura di 
esercizio consigliata +20 °C. Applicare uno strato di 2-3 mm di 
spessore con pennello o spatola. Tempo di asciugatura: 4-5 ore 
(20°C). Diluizione/detergente: Maston Thinner.

RACCOGLITORE:
Bitume, a base solvente
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

DIMENSIONE: 1 kg

QUANTITA' DI VENDITA: 1 pz

RIVESTIMENTO SOTTOSCOCCA AUTO 1KG (SPAZZOLABILE)

ART NR CR01120 BAR CODE 6412490023805
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PAINT REMOVER

DANGER

USE PROTECTIVE 
GEAR

5-15MIN

OPST

REMOVABLE 
WITH METAL 
SCRAPER

REMOVABLE 
WITH WATER

MATERIAL

QUICK DRYINGQUICK REMOVECOVERAGE

1 m2

NO RUN DOWNREMOVING POWER

HIGH

IN

OUT

2 LAYERS

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01224 BAR CODE 4041597012249

CAR-REP® STRIPPER PAINT REMOVER è un efficiente sverniciatore a 
struttura gel che non gocciola adatto a quasi tutti i tipi di vernice. 
Rimuove efficacemente anche vernici, colle e concentrati. Facile da 
usare, getto largo circa 7-8 cm. Copertura circa 1 m2.
Istruzioni per l'uso: Prima dell'uso, seguire attentamente le 
indicazioni sulla confezione e agire di conseguenza. L'aerosol 
dovrebbe avere la temperatura ambiente, da 5 °C a 30 °C. Prima 
dell'uso, agitare l'aerosol. Testare sempre prima la compatibilità 
della superficie su una piccola area, preferibilmente non visibile. 
Spruzzare sulla superficie e lasciare agire il solvente per 5 - 15 min. 
Il tempo di reazione dipende dalla qualità e dall'età della vernice 
o della vernice. Se necessario utilizzare un raschietto metallico per
vernice e/o ripetere la procedura. Gli sverniciatori contaminati
devono essere considerati rifiuti chimici. ATTENZIONE! Può
danneggiare le superfici in plastica.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 120 mesi
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

CAR-REP PAINT REMOVER 400ML



MASTON OY  •  WWW.MASTON.FI  •  MASTON@MASTON.FI
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

www.car-rep. fi

DANGER

3 MINUTES

CLEAN UP

SAFETY

25 CM

QUICK DRYING

CLEAN OBJECT

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

PREFILL
CAR-REP® AEROSOL FILLING TECHNOLOGIES includono le più avanzate 
riempitrici e bombolette di preriempimento per vernici 1K, 2K e a 
base d'acqua. Una finitura perfetta ha bisogno di un solido inizio. I 
prodotti Car-Rep® Prime e Prepare sono progettati per funzionare 
insieme a vari composti di vernice preriempimento che Car-Rep® è in 
grado di offrire. Anche Car-Rep® Clear Coats funziona insieme a vari 
composti Car-Rep® Prefill Paint.
La linea Car-Rep® Prefill Can supporta le costruzioni sia femminili che 
maschili. Sono disponibili anche in versione con attuatore standard 
(ugello) o con attuatore regolabile (ugello). La vernice spray 
preriempita viene preriempita con propellente e quindi riempita 
dalle riempitrici Car-rep con lo strato desiderato. L'innovativa 
tecnologia a spruzzo e valvola garantisce la nebulizzazione a getto 
largo e fine, un'elevata portata di applicazione e una pressione 
costante per la migliore lavorazione e qualità professionale e risultati.

ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO: bomboletta spray CAR-REP® Pre-Fill 
riempita solo con propellente e solventi. Per riempire il barattolo di 
vernice è necessario l'uso di una riempitrice specifica. Volume di 
riempimento 100 ml di vernice. Dopo il riempimento montare 
l'ugello, agitare bene e svuotare il pescante dalla vernice spruzzando 
al contrario fino a quando non fuoriesce solo propellente.

COLORE: trasparente. Dopo il riempimento a seconda della vernice riempita.

BARATTOLI RIEMPITI: a seconda del tipo di vernice

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

VOLUME DI RIEMPIMENTO STANDARD: 100 ml

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' VENDITA: 600 pz

Cr02001 Pre-Fill Spray 1K female
Cr02002 Pre-Fill Spray male 1K
Cr02003 Pre-Fill Spray female 1K adjustable
Cr02004 Pre-Fill Spray female water based adjustable
Cr02006 Pre-Fill Spray female 2K

CR02001F Pre-Fill, Fill-One 1K female 400 ml
CR02003F  Pre-Fill, Fill-One female 1K - adjustable nozzle
CR02004F Pre-Fill, Fill-One Water based Female - adjustable nozzle
CR02006F  Pre-Fill, Fill-One 2K Female - adjustable nozzle

ADJUSTABLE NOZZLE ADJUSTABLE NOZZLE
BLUE SPRAYJET

MALE STANDARD NOZZLEFEMALE
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Nome del prodotto:

Generale o descrizione:

Punti salienti del prodotto:

Safety and handling: 

Usi suggeriti e 
substrati:

Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Epoxy

Il primer epossidico 2K Car-Rep® con pigmenti anticorrosivi crea una 
superficie resistente all'umidità e agli agenti chimici. Il composto a 2 
componenti fornisce uno strato ponte di adesione per stucchi, che può 
essere applicato direttamente sul primer senza carteggiatura. Adatto 
su tutti i tipi di metalli (compresi metallo galvanizzato, alluminio, rame, 
ottone) nonché substrati in fibra di carbonio e la maggior parte delle 
materie plastiche utilizzate negli OEM automobilistici. Car-Rep® 2K 
Epoxy Primer può essere applicato all'esterno delle cabine di 
verniciatura, il che è comodo ed efficiente.

• Potlife lungo e rivoluzionario con la tecnologia WISE
2K®: l'intero prodotto può essere utilizzato senza
sprechi di vernice

• Sempre pronto all'uso: nessuna attivazione richiesta
• Adesione e resistenza chimica superiori
• Estrema anticorrosione

Usi: progettato per fornire una mano di fondo duratura, anticorrosiva ed 
estremamente robusta per quasi tutti i substrati. Può essere levigato.
Elenco dei substrati adatti: alluminio nudo, acciaio nudo e galvanizzato, 
finitura OEM, vecchia vernice2, la maggior parte delle materie plastiche
Supporti non idonei: polistirolo

Specifiche dell'applicazione:
A 20°C (68°F)
Umidità relativa dell'aria 35% - 75%

Tempo di appassimento: 3 min tra 
gli strati Fuori polvere: 10 min
Asciutto al tatto: 15 min
Sovraverniciabile: Una volta 
asciutto al tatto

Asciutto e carteggiabile: durante la 
notte 3
Durezza finale e resistenza chimica: 
14 giorni

1 Coverage as one covering wet layer on plain white base color 
2 Previous paintwork completely hardened. Some alkyd paints might react with Car-rep® 2K. Test before 
applying. Previous paintwork might affect final su face attributes.
3 Can be shortened to 20 minutes with external heat of 70 °C (158 °F). After final applic tion layer, wait 10 
minutes before heating. Rising relative humidity artificially du ing heat curing is recommended. 

USE GLOVES AND A 
BREATHING APPARATUS 
DURING SPRAYING

1

DANGER

COVERAGE

2 m2

22 ft2

STRONG BOND

DIRECT
TO METAL

SANDABLE

VERY HARD

RUST STOP

STOP

SAFETY
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Procedura di richiesta:

Specifiche del prodotto:

Informazioni sui contatti:

Informazioni sulla 
dichiarazione 
di non responsabilità:

Preparazione della superficie:

Distanza di spruzzatura 
dell'aerosol:
15-25 cm (6-10 pollici)
Cappotti: Massimo 3 strati
Tempo di appassimento: 3 min 
tra gli strati 
Applicazione: è meglio applicare 
più strati sottili piuttosto che pochi 
strati spessi. Lo strato finale 
dovrebbe essere sempre uno 
strato umido. 
Temperatura di applicazione e 
polimerizzazione 18-25°C (64-77°F)

Istruzioni per la carteggiatura: 
Dopo l'indurimento durante la notte 
o 20 min a 70 °C (158
°C). Carteggiare a umido con 400 e 
procedere gradualmente fino a 800 e 
se si desidera rifinire con 1200. Pulire 
con p e detergente per vernici (No 
diluenti o acetone).
Ugello pulito: tenendo la 
bomboletta capovolta e spruzzando 
per 5 secondi

Raccoglitore:
Speciale resina epossidica 2K a base 
solvente 
Resistenza al calore: 150 °C (302°F) 
Stabilità allo stoccaggio: 36 mesi

Contenuto VOC:
COV 650 g/L
0,67 gO3/g
Disponibilità Colori: Nero, Grigio 
Taglie: 400 ml, 320 g (11 oz)

Maston Oy  •  www.maston.fi  •  mas on@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

Pulisci bene la superficie. Carteggiare se necessario. Iniziare con 320, 
procedere con 400, quindi carteggiare a umido con 600 o 800. Pulire la 
superficie con un detergente preverniciatura, come uno sgrassatore (senza 
diluenti o acetone). Per superfici precedentemente verniciate, assicurarsi che 
lo strato precedente sia completamente indurito prima di sovraverniciare se 
non diversamente consigliato.

Raccolta differenziata: Completamente svuotato può metallo riciclabile. Seguire sempre le 
normative locali sul riciclaggio.

Informazioni valide a 20°C (68°F), umidità relativa dell'aria 35% - 75%.
Il materiale deve essere a temperatura ambiente 18-25°C (64-77°F) prima dell'uso.
Attendere ulteriore tempo per il preriscaldamento alla temperatura del pannello.
Non esporre all'acqua o alla rugiada prima che siano trascorse 5 ore dall'applicazione finale.
Trascurare le istruzioni per l'applicazione potrebbe influire sugli attributi finali della superficie.
Umidità relativa e temperature inferiori causano tempi di indurimento prolungati.
Il processo di cuing finale continua per diverse settimane dopo l'applicazione. Evitare sollecitazioni meccaniche 
fino a completo indurimento. Nessuna responsabilità da parte del produttore se utilizzato in modo errato.
Testare il prodotto su una superficie non visibile. Se compaiono complicazioni, non applicare.
La proprietà intellettuale in questa scheda tecnica, inclusi brevetti, marchi e diritti d'autore, è protetta. Seguire le 
informazioni fornite nella relativa scheda di sicurezza dei materiali e le avvertenze visualizzate sull'etichetta del 
prodotto. Tutti i diritti riservati.

2�COMPONENT
SOLVENT

BASED
COMPOUND

3 MINUTES

MAX.
3 LAYERS

CLEAN 5 SEC

SANDABLE
 12 H

3 MIN

1 2

15 MIN
+20°C

SAFETY

OVERPAINT
ALL PAINTS

15�25 CM15-25 CM
6-10 IN

CHEMICAL
RESISTANCE

14 DAYS
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Product Code(s): Art Nr CAR-REP® 2K Primer Epoxy Grey 400ml Color Barcode

C2123 NA Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Epoxy Grey 400ml 6412490042639

C2123EU Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Epoxy Grey 400ml 6412490045609

Art Nr CAR-REP® 2K Primer Epoxy Black 400ml Color Barcode

C2130 NA Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Epoxy Black 400ml 6412490042646

C2130EU Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Epoxy Black 400ml 6412490045616

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd.  
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can.  
Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or registered trademark of Wisespray  
International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents
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Nome del prodotto:

Generale o descrizione:

Punti salienti del prodotto:

Sicurezza e manipolazione:

Usi suggeriti e 
substrati:

Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Filler Epoxy

Progettato per ottimizzare l'orario di lavoro. Il compound 
epossidico bicomponente assicura ottime proprietà 
anticorrosive, elevato potere riempitivo, facilità di applicazione, 
rapida essiccazione e buona carteggiabilità. Per la massima 
adesione e resistenza alla corrosione, si consiglia di utilizzare Car-
Rep® 2K Epoxy Fillers insieme a Car-Rep® 2K Epoxy Primer. Può 
essere utilizzato insieme agli stucchi. Lo stucco epossidico 2K Car-
Rep® può essere applicato all'esterno delle cabine di verniciatura, 
con un risparmio di tempo e di costi.

• Potlife lungo e rivoluzionario con la tecnologia WISE 2K®: 
l'intero prodotto può essere utilizzato senza sprechi di vernice

• Sempre pronto all'uso: nessuna attivazione richiesta
• Adesione e potere riempitivo superiori
• Estrema anticorrosione

Usi: progettato per fornire un rivestimento di adescamento durevole e 
anticorrosivo. Potere di riempimento superiore. Può essere levigato.
Elenco dei substrati adatti: alluminio nudo, acciaio nudo e galvanizzato, 
finitura OEM, vecchia vernice2, la maggior parte delle materie plastiche
Supporti non idonei: polistirolo

Specifiche dell'applicazione:
A 20°C (68°F)
Umidità relativa dell'aria 35% - 75%

Tempo di appassimento: 3 min tra gli strati 
Fuori polvere: 10 min
Asciutto al tatto: 15 min
Sovraverniciabile: Una volta asciutto al tatto

Asciutto e carteggiabile: durante la notte 
Durezza finale e resistenza chimica: 
14 giorni

1 Copertura come uno strato umido coprente su tinta unita base bianca
2 Vernice precedente completamente indurita. Alcune vernici alchidiche potrebbero reagire con Car-rep® 2K. Prova prima 
dell'applicazione. La verniciatura precedente potrebbe influire sugli attributi finali della superficie.
3 Può essere ridotto a 20 minuti con calore esterno di 70 °C (158 °F). Dopo l'ultima applicazione, attendere 10 minuti prima 
di riscaldare.

USE GLOVES AND A 
BREATHING APPARATUS 
DURING SPRAYING

1

DANGER

COVERAGE

2 m2

22 ft2

STRONG BOND

DIRECT
TO METAL
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VERY HARD

FILLING POWER

HIGH

SAFETY
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Procedura di richiesta:

Specifiche del prodotto:

Informazioni sui contatti:

Informazioni sulla 
dichiarazione
 di non responsabilità:

Preparazione della superficie:

Distanza di spruzzatura dell'aerosol:
15-25 cm (6-10 pollici)
Cappotti: Massimo 3 strati
Tempo di appassimento: 3 min tra gli 
strati 
Applicazione: è meglio applicare più 
strati sottili piuttosto che pochi strati 
spessi. Lo strato finale dovrebbe essere 
sempre uno strato umido. 
Temperatura di applicazione e 
polimerizzazione 18-25°C (64-77°F)

Istruzioni per la carteggiatura: Dopo 
l'indurimento durante la notte o 20 min a 
70 °C (158°C). Carteggiare a umido con 400 
e procedere gradualmente fino a 800 e se si 
desidera rifinire con 1200. Pulire con p e 
detergente per vernici (No diluenti o 
acetone). 
Ugello pulito: tenendo la bomboletta 
capovolta e spruzzando per 5 secondi

Raccoglitore:
Speciale resina epossidica 2K a base 
solvente

Resistenza al calore: 150 °C (302°F) 
Stabilità allo stoccaggio: 36 mesi

Contenuto VOC:
COV 582,72 g/l
0,68 gO3/g
Disponibilità Colori: Grigio Chiaro 
Formati: 400 ml, 320 g (11 oz)

Maston Oy  •  www.maston.fi  •  mas on@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

Pulire e carteggiare accuratamente la superficie. Iniziare con 320, procedere con 400, 
quindi carteggiare a umido con 600 o 800. Pulire la superficie con un detergente 
preverniciatura come
come sgrassatore. Assicurati che il detergente non contenga solventi aggressivi come 
diluenti o acetone. Per superfici precedentemente verniciate, assicurarsi che lo strato 
precedente sia completamente indurito prima di sovraverniciare se non diversamente 
consigliato.

Raccolta differenziata: Completamente svuotato può metallo riciclabile. Seguire sempre le 
normative locali sul riciclaggio.

Informazioni valide a 20°C (68°F), umidità relativa dell'aria 35% - 75%.
Il materiale deve essere a temperatura ambiente 18-25°C (64-77°F) prima dell'uso.
Attendere ulteriore tempo per il preriscaldamento alla temperatura del pannello.
Non esporre all'acqua o alla rugiada prima che siano trascorse 5 ore dall'applicazione finale.
Trascurare le istruzioni per l'applicazione potrebbe influire sugli attributi finali della superficie.
Umidità relativa e temperature inferiori causano tempi di indurimento prolungati.
Il processo di cuing finale continua per diverse settimane dopo l'applicazione. Evitare sollecitazioni meccaniche 
fino a completo indurimento. Nessuna responsabilità da parte del produttore se utilizzato in modo errato.
Testare il prodotto su una superficie non visibile. Se compaiono complicazioni, non applicare.
La proprietà intellettuale in questa scheda tecnica, inclusi brevetti, marchi e diritti d'autore, è protetta. Seguire le 
informazioni fornite nella relativa scheda di sicurezza dei materiali e le avvertenze visualizzate sull'etichetta del 
prodotto. Tutti i diritti riservati.

2�COMPONENT
SOLVENT

BASED
COMPOUND

14 DAYS

CHEMICAL
RESISTANCE

3 MINUTES
15�25 CM

MAX.
3 LAYERS

CLEAN 5 SEC

SANDABLE
 12 H

3 MIN

1 2

15 MIN
+20°C

SAFETY

OVERPAINT
ALL PAINTS
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Product Code(s): Art Nr CAR-REP® 2K Primer Epoxy Grey 400ml Color Barcode

C2120 NA Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Filler Epoxy Light Grey 400ml 6412490042592

C2120EU Spraypaint Car-Rep® 2K Primer Filler Epoxy Light Grey 400ml 6412490045593

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd.  
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can.  
Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or registered trademark of Wisespray  
International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents



COVERAGE

2,5 m2

27 ft2
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Nome del prodotto:

Generale o descrizione:

Punti salienti del prodotto:

Sicurezza e manipolazione:

Usi suggeriti e 
substrati:

Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat

Rivoluzionaria tecnologia a 2 componenti in lattina a 1 
scomparto. Forma il rivestimento ermetico all'acqua e all'aria 
più duro. Facile applicazione e copertura elevata fino a 2,5 m2 
(27 sq ft). L'unico 2K senza miscelazione e potlife illimitato, da 
usare fino al termine. Fornisce un forte legame e una resistenza 
alla corrosione superiore, se applicato direttamente al metallo. 
Nessun primer necessario. Car-Rep® 2K Top Coats può essere 
applicato all'esterno delle cabine di verniciatura, il che è 
conveniente in termini di tempo e costi.

• Potlife lungo e rivoluzionario con la tecnologia WISE 2K®: 
l'intero prodotto può essere utilizzato senza sprechi di vernice
• Sempre pronto all'uso: nessuna attivazione richiesta
• Direttamente su metallo
• Estremamente duro e resistente agli agenti chimici

Usi: progettato per fornire un rivestimento superiore duraturo e 
resistente agli agenti chimici per i casi di utilizzo più difficili.
Elenco dei substrati adatti: alluminio nudo, acciaio nudo e galvanizzato, 
finitura OEM, vecchia vernice2, la maggior parte delle materie plastiche
Supporti non idonei: polistirolo

Specifiche dell'applicazione:
A 20°C (68°F)
Umidità relativa dell'aria 35% - 75% 

Tempo di appassimento: 3 min tra gli strati 
Fuori polvere: 30-45 min
Asciutto al tatto: 3-5 h
Sovraverniciabile: Una volta asciutto al tatto

Secco: durante la notte
Durezza finale e resistenza chimica: 
14 giorni

1 Copertura come uno strato umido coprente su tinta unita base bianca
2 Vernice precedente completamente indurita. Alcune vernici alchidiche potrebbero reagire con Car-
rep® 2K. Prova prima dell'applicazione. La verniciatura precedente potrebbe influire sugli attributi finali 
della superficie.
3 Può essere ridotto a 40 minuti con calore esterno di 70 °C (158 °F). Dopo lo strato di applicazione 
finale, attendere 30 minuti prima del riscaldamento.

DANGER
USE GLOVES AND A 
BREATHING APPARATUS 
DURING SPRAYING

PETROL RESISTANT

UV�PROOF

UV

STRONG BOND

DIRECT
TO METAL

RUST STOP

STOP

COVERAGE

2,5 m2

27 ft2

1

SAFETY
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Procedura di richiesta:

Specifiche del prodotto:

Informazioni sui contatti:

Informazioni sulla 
dichiarazione 
di non responsabilità:

Preparazione della superficie:

Distanza di spruzzatura dell'aerosol:
15-25 cm (6-10 pollici)
Cappotti: Massimo 3 strati
Tempo di appassimento: 
3 min tra gli strati 
Applicazione: è meglio applicare 
più strati sottili piuttosto che pochi 
strati spessi. Lo strato finale 
dovrebbe essere sempre uno strato 
umido. 
Temperatura di applicazione e 
polimerizzazione 18-25°C (64-77°F)

Secco: dopo l'indurimento durante la 
notte o 40 min a 70 °C (158 °F)
Ugello pulito: tenendo la bomboletta 
capovolta e spruzzando per 5 secondi

Raccoglitore:
Speciale resina epossidica 2K a 
base solvente
 
Grado di brillantezza
(din 67530 60°):
opaco 0-30  
unità satinate 30-70 
unità di lucentezza  80-100

Resistenza al calore: 150 °C (302°F) 
Stabilità allo stoccaggio: 36 mesi

Contenuto VOC:
COV 630,4 g/l
0,68 gO3/g
Colori Disponibilità: Vari colori 
Formati: 400 ml, 320 g (11 oz)

Maston Oy  •  www.maston.fi  •  mas on@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

Pulire e carteggiare accuratamente la superficie. Iniziare con 320, procedere con 
400, quindi carteggiare a umido con 600 o 800. Pulire la superficie con un 
detergente preverniciatura come lo  sgrassatore. Assicurati che il detergente non 
contenga solventi aggressivi come diluenti o acetone. Per superfici 
precedentemente verniciate, assicurarsi che lo strato precedente sia 
completamente indurito prima di sovraverniciare se non diversamente consigliato.

Raccolta differenziata: Completamente svuotato può metallo riciclabile. Seguire sempre le 
normative locali sul riciclaggio.

Informazioni valide a 20°C (68°F), umidità relativa dell'aria 35% - 75%.
Il materiale deve essere a temperatura ambiente 18-25°C (64-77°F) prima dell'uso.
Attendere ulteriore tempo per il preriscaldamento alla temperatura del pannello.
Non esporre all'acqua o alla rugiada prima che siano trascorse 24 ore dall'applicazione finale.
Trascurare le istruzioni per l'applicazione potrebbe influire sugli attributi finali della superficie.
Umidità relativa e temperature inferiori causano tempi di indurimento prolungati.
Il processo di cuing finale continua per diverse settimane dopo l'applicazione. Evitare sollecitazioni meccaniche 
fino a completo indurimento. Nessuna responsabilità da parte del produttore se utilizzato in modo errato.
Testare il prodotto su una superficie non visibile. Se compaiono complicazioni, non applicare.
La proprietà intellettuale in questa scheda tecnica, inclusi brevetti, marchi e diritti d'autore, è protetta. Seguire le 
informazioni fornite nella relativa scheda di sicurezza dei materiali e le avvertenze visualizzate sull'etichetta del 
prodotto. Tutti i diritti riservati.

12 H
+20°C

3 MINUTES
15�25 CM

MAX.
3 LAYERS

CLEAN 5 SEC3 MIN

1 2

+20°C
3�5 H

2�COMPONENT
SOLVENT

BASED
COMPOUND

SAFETY

14 DAYS

CHEMICAL
RESISTANCE
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Product Code(s): Art Nr CAR-REP® 2K Epoxy Top Coat Jet Black High Gloss 400ml Color Barcode

C239005 Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat Jet Black High Gloss 400ml 6412490043285

C239005EU Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat Jet Black High Gloss 400ml 6412490045647

Art Nr CAR-REP® 2K Epoxy Top Coat Jet Black Matt 400ml Color Barcode

C239005M Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat Jet Black Matt 400ml 6412490043292

C239005MEU Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat Jet Black Matt 400ml 6412490045654

Art Nr CAR-REP® 2K Epoxy Top Coat White High Gloss 400ml Color Barcode

C239010 Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat White High Gloss 400ml 6412490043322

C239010EU Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat White High Gloss 400ml 6412490045661

Art Nr CAR-REP® 2K Epoxy Top Coat 
Anthracite Grey High Gloss 400ml

Color Barcode

C237016 Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat 
Anthracite Grey High Gloss 400ml

6412490043278

C237016EU Spraypaint Car-Rep® 2K Epoxy Top Coat 
Anthracite Grey High Gloss 400ml

6412490045678

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd.  
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can.  
Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or registered trademark of Wisespray  
International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents
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Nome del prodotto:

Generale o descrizione:

Punti salienti del prodotto:

Sicurezza e manipolazione:

Usi suggeriti e 
substrati:

Spraypaint Car-Rep® 2K PU Clear Coat 

Cristallino ed estremamente resistente. Il composto poliuretanico 
a 2 componenti forma una pellicola resistente ai trucioli e ai raggi 
UV e resistente agli agenti chimici. È facile da applicare e forma 
immediatamente una superficie profonda e brillante senza il 
rischio di colature. Car-Rep® 2K PU Clear Coat può essere applicato 
su basi a base solvente e a base acqua. Il tempo di asciugatura può 
essere aumentato con infrarossi a onde corte o cottura al forno. 
Può essere applicato all'esterno delle cabine di verniciatura, il che 
è conveniente in termini di tempo e costi.

• Potlife lungo e rivoluzionario con la tecnologia WISE 2K®: 
l'intero prodotto può essere utilizzato senza sprechi di vernice
• Sempre pronto all'uso: nessuna attivazione richiesta
• Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV
• Cristallino, estremamente durevole e resistente ai graffi.

Usi: progettato per fornire un rivestimento estremamente duraturo e 
chimicamente resistente su superfici verniciate o semplicemente metallo nudo.
Elenco dei substrati idonei: finitura OEM, vecchia vernice2, acciaio nudo, legno 
Supporti non idonei: polistirolo

Application Specifications: 
At 20°C (68 °F) 
Relative air humidity 35% - 75% 

Tempo di appassimento: 5 min tra gli strati 
Fuori polvere: 15 min
Asciutto al tatto: 30 min
Sovraverniciabile: Una volta asciutto al tatto

Secco e lucidabile: durante la notte
Durezza finale e resistenza chimica: 
14 giorni

1 Copertura come uno strato umido coprente su tinta unita base bianca
2 Vernice precedente completamente indurita. Alcune vernici alchidiche potrebbero reagire con Car-rep® 2K. 
Prova prima dell'applicazione. La verniciatura precedente potrebbe influire sugli attributi finali della superficie.
3 Può essere ridotto a 40 minuti con calore esterno di 70 °C (158 °F). Dopo lo strato di applicazione finale, 
attendere 30 minuti prima del riscaldamento. Es wird empfohlen, die relative Luftfeuchtigkeit während der 
Wärmehärtung künstlich zu erhöhen.

DANGER
USE GLOVES AND A 
BREATHING APPARATUS 
DURING SPRAYING

VERY HARD

PETROL RESISTANT

UV�PROOF

UV

POLISHABLE

COVERAGE

3 m2

32 ft2

SAFETY

1
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Procedura di richiesta:

Specifiche del prodotto:

Informazioni sui contatti:

Informazioni sulla 
dichiarazione 
di non responsabilità:

Preparazione della superficie:

Distanza di spruzzatura dell'aerosol:
15-25 cm (6-10 pollici)
Cappotti: Massimo 3 strati
Tempo di appassimento: 5 minuti tra gli strati 
Applicazione: lo strato finale dovrebbe essere 
sempre uno strato umido. 
Temperatura di applicazione e 
polimerizzazione 18-25°C (64-77°F). Applicare 
max 2 strati di trasparenti satinati e trasparenti 
opachi per ottenere un grado di brillantezza 
ottimale. L'aggiunta di più strati aumenterà la 
lucentezza della superficie.

Lucidatura: dopo l'indurimento 
24 ore o 40 min a 70 °C (158 °F)
Ugello pulito: tenendo la 
bomboletta capovolta e 
spruzzando per 5 secondi

Raccoglitore:
Speciale poliuretano 2K a base 
solvente 
Grado di brillantezza
(din 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità satinate 20-40 
unità di lucentezza  90-100

Resistenza al calore: 150 °C (302°F) 
Stabilità allo stoccaggio: 36 mesi 
Contenuto VOC:
COV 626,5 g/l
0,59 gO3/g
Disponibilità Colori: Trasparente 
Formati: 400 ml, 320 g (11 oz)

Maston Oy  •  www.maston.fi  •  mas on@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

Assicurarsi che la superficie sia pulita prima dell'applicazione. Carteggiare se 
necessario. Quando applicato sopra il rivestimento di base, pulire la superficie 
con un detergente pre-vernice come uno sgrassatore. Assicurati che il 
detergente non contenga solventi aggressivi come diluenti o acetone. Per 
superfici precedentemente verniciate, assicurarsi che lo strato precedente sia 
completamente indurito prima di sovraverniciare se non diversamente 
consigliato.

Raccolta differenziata: Completamente svuotato può metallo riciclabile. Seguire sempre le 
normative locali sul riciclaggio.

Informazioni valide a 20°C (68°F), umidità relativa dell'aria 35% - 75%.
Il materiale deve essere a temperatura ambiente 18-25°C (64-77°F) prima dell'uso.
Attendere ulteriore tempo per il preriscaldamento alla temperatura del pannello.
Non esporre all'acqua o alla rugiada prima che siano trascorse 5 ore dall'applicazione finale.
Trascurare le istruzioni per l'applicazione potrebbe influire sugli attributi finali della superficie.
Umidità relativa e temperature inferiori causano tempi di indurimento prolungati.
Il processo di cuing finale continua per diverse settimane dopo l'applicazione. Evitare sollecitazioni meccaniche 
fino a completo indurimento. Nessuna responsabilità da parte del produttore se utilizzato in modo errato.
Testare il prodotto su una superficie non visibile. Se compaiono complicazioni, non applicare.
La proprietà intellettuale in questa scheda tecnica, inclusi brevetti, marchi e diritti d'autore, è protetta. Seguire le 
informazioni fornite nella relativa scheda di sicurezza dei materiali e le avvertenze visualizzate sull'etichetta del 
prodotto. Tutti i diritti riservati.

12 H
+20°C

3 MINUTES
15�25 CM

MAX.
3 LAYERS

CLEAN 5 SEC5 MIN

1 2
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+20°C
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SAFETY

14 DAYS

CHEMICAL
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Product Code(s): Art Nr CAR-REP® 2K PU Clear Coat High Gloss 400ml Color Barcode

C2200 Spraypaint Car-Rep® 2K PU Clear Coat High Gloss 400ml 6412490042684

C2200EU Spraypaint Car-Rep® 2K PU Clear Coat High Gloss 400ml 6412490045623

Art Nr CAR-REP® 2K PU Clear Coat Matt 400ml Color Barcode

C2200M Spraypaint Car-Rep® 2K PU Clear Coat Matt 400ml 6412490042660

C2200MEU Spraypaint Car-Rep® 2K PU Clear Coat Matt 400ml 6412490045630

WISE 2K® technology licensed by Wisespray International Ltd.  
www.wisespray.com. Two component spray paint. One compartment can.  
Unlimited Potlife. WISE 2K® is a trademark or registered trademark of Wisespray  
International Ltd. International patents pending or granted: wisespray.com/patents
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Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

www.car-rep. fi

CAR COLOR TOUCH-UP PEN AND BRUSH

FAST & EASYFAST & EASY

BRUSHPENBRUSH

PEN

MATERIAL

24H
+20°c

30MIN
+20°c

SOLVENT
BASED

ACRYL

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

UV-PROOF

UV
HARD HIGH FILLING

POWER
CAN BE POLISHED

BRUSH

PENCLEAN SHAKE

Danger

Con il rivoluzionario sistema di riparazione dei punti di ritocco Car-
Rep® ottieni due soluzioni in un unico pacchetto. La struttura della 
penna per ritocchi Car-Rep® è unica. Può essere utilizzato per tutte 
le scheggiature e piccoli graffi. La costruzione include anche un 
ago e un piccolo pennello. È facile regolare il volume e la 
circolazione della vernice. Applicabile su metallo, legno, vetro, 
pietra, ceramica, cartone e molte plastiche dure.

SOFTWARE INTELLIGENTE
Car-Rep® Car Color System si basa su un software intelligente che 
raccoglie database di produttori di vernici, case automobilistiche, 
popolarità dei colori e statistiche di vendita. Crea una gamma 
unica dei colori delle auto più correnti con una perfetta 
corrispondenza con i colori autentici.

TUTTI I MIGLIORI COLORI DA CORSA
Il risultato è un elenco di oltre 20.000 corrispondenze di codici 
colore per auto OE. 

Cerca il colore giusto per la tua auto su: WWW.CAR-REP.FI

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità di lucentezza  80-100

RESISTENZA AL CALORE: 120 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 697,97 g/L

FORMATO: 12 ml
QUANTITÀ DI VENDITA: 6 pezzi

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%



MASTON OY  •  WWW.MASTON.FI  •  MASTON@MASTON.FI
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

www.car-rep. fi

Art Nr Car-Rep® Touch-up 12ml Color Barcode

CR120005 Car-Rep® Touch-up 12ml 120005 Primer Grey 6412490023300

CR120009 Car-Rep® Touch-up 12ml 120009 Clear coat 6412490023881

CR120010 Car-Rep® Touch-up 12ml 120010 Clearcoat Metallic 6412490023317

CR121005 Car-Rep® Touch-up 12ml 121005 White 6412490023324

CR121010 Car-Rep® Touch-up 12ml 121010 White 6412490023331

CR121015 Car-Rep® Touch-up 12ml 121015 White 6412490023348

CR121020 Car-Rep® Touch-up 12ml 121020 White 6412490023355

CR121025 Car-Rep® Touch-up 12ml 121025 White 6412490023362

CR121030 Car-Rep® Touch-up 12ml 121030 White 6412490023379

CR121035 Car-Rep® Touch-up 12ml 121035 White 6412490023386

CR121040 Car-Rep® Touch-up 12ml 121040 White 6412490023393

CR122005 Car-Rep® Touch-up 12ml 122005 Yellow 6412490023409

CR124005 Car-Rep® Touch-up 12ml 124005 Red 6412490023416

CR124010 Car-Rep® Touch-up 12ml 124010 Red 6412490023423

CR124015 Car-Rep® Touch-up 12ml 124015 Red 6412490023430

CR124020 Car-Rep® Touch-up 12ml 124020 Red 6412490023447

CR124025 Car-Rep® Touch-up 12ml 124025 Red 6412490023454

CR124030 Car-Rep® Touch-up 12ml 124030 Red 6412490023461

CR124035 Car-Rep® Touch-up 12ml 124035 Red 6412490023478

CR125005 Car-Rep® Touch-up 12ml 125005 Blue 6412490023485

CR125010 Car-Rep® Touch-up 12ml 125010 Blue metallic 6412490023492

CR125015 Car-Rep® Touch-up 12ml 125015 Blue 6412490023508

CR125020 Car-Rep® Touch-up 12ml 125020 Blue 6412490023515

CR125025 Car-Rep® Touch-up 12ml 125025 Blue 6412490023522

Car-Rep® Touch-up 12ml



MASTON OY  •  WWW.MASTON.FI  •  MASTON@MASTON.FI
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

www.car-rep. fi

Art Nr Car-Rep® Touch-up 12ml Color Barcode

CR126005 Car-Rep® Touch-up 12ml 126005 Green 6412490023539

CR126010 Car-Rep® Touch-up 12ml 126010 Green 6412490023546

CR126015 Car-Rep® Touch-up 12ml 126015 Green metallic 6412490023553

CR127005 Car-Rep® Touch-up 12ml 127005 Silver metallic 6412490023560

CR127010 Car-Rep® Touch-up 12ml 127010 Silver metallic 6412490023577

CR127015 Car-Rep® Touch-up 12ml 127015 Silver metallic 6412490023584

CR127020 Car-Rep® Touch-up 12ml 127020 Silver metallic 6412490023591

CR127025 Car-Rep® Touch-up 12ml 127025 Silver metallic 6412490023607

CR127030 Car-Rep® Touch-up 12ml 127030 Silver metallic 6412490023614

CR127035 Car-Rep® Touch-up 12ml 127035 Silver metallic 6412490023621

CR127040 Car-Rep® Touch-up 12ml 127040 Silver metallic 6412490023638

CR127045 Car-Rep® Touch-up 12ml 127045 Silver metallic 6412490023645

CR127050 Car-Rep® Touch-up 12ml 127050 Silver metallic 6412490023652

CR128010 Car-Rep® Touch-up 12ml 128010 Black metallic 6412490023669

CR128050 Car-Rep® Touch-up 12ml 128050 Black 6412490023676

CR128055 Car-Rep® Touch-up 12ml 128055 Black matt 6412490023683

Car-Rep® Touch-up 12ml
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ORIGINAL CAR COLORS

DANGER

MATERIAL

1,5m2

COVERAGE

25 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

SPRAY  
SEVERAL 
LAYERS

QUICK DRYING

30MIN

UV-PROOF
UV

VERY HARD

CAR-REP® CAR COLORS sono composti da leganti acrilici e paste 
di qualità OE per carrozzeria. I colori per auto Car-Rep offrono un 
tempo di asciugatura molto breve, una superficie estremamente 
lucida e resistente all'usura. La resa della vernice spray acrilica 
Car-Rep è estremamente elevata e quindi si può dipingere molto 
di più che con le tradizionali vernici spray. La superficie è 
resistente agli agenti chimici, come benzina e acquaragia. Il 
rivestimento è molto duro e offre un'eccellente protezione 
contro l'usura e le scheggiature. I colori corrispondono 
esattamente al colore originale dell'auto. Car-Rep Car Color 
System si basa su un software intelligente che raccoglie database 
di produttori di vernici, case automobilistiche, popolarità dei 
colori e statistiche di vendita. Crea una gamma unica dei colori 
per auto più performanti con una corrispondenza perfetta con i 
colori originali. Cerca il colore giusto per la tua auto su: 
WWW.CAR-REP.FI

LEGANTE: Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza   80-100

RESISTENZA AL CALORE: 120 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 605 g/L
RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

COLORE: Disponibile in 360 colori

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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ACRYLCOMP®

DANGER

SANDABLE 
30-60 MIN.

PRIMER

MATERIAL

HARDNESS

HIGH COVERAGE WIDE SPRAY

90°

PATENTED

QUICK DRYING NO RUN DOWN

IN

OUT

15 CM

24H
+20°c

15MIN
+20°c

2 LAYERS1

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

USE PLASTIC 
PRIMER

3m2

1 2 3 4 5
HARDSOFT

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® ACRYLCOMP® si basa su una tecnologia brevettata. Il 
volume di 400 ml di ACRYLcomp® crea un'incredibile copertura di 
circa 3 m2*. La tecnologia Car-Rep® ACRYLcomp® include anche 
altri vantaggi poiché il volume dei leganti è superiore del 25% 
rispetto alle normali vernici spray. La copertura è maggiore e 
normalmente è sufficiente un solo strato per rivestire l'oggetto. La 
vernice non cola. Car-Rep® ACRYL-comp® contiene il 20% in meno 
di propellenti rispetto alle vernici spray convenzionali. La sua 
tecnologia brevettata unita alla turbina-valvola, miscela 
efficacemente la vernice al propellente, proprio come in una 
pistola a spruzzo professionale. Grazie alla tecnologia 
ACRYLcomp® puoi dipingere gli oggetti da una distanza di circa 10 
- 15 cm invece della normale distanza di circa 30 cm. La differenza 
del getto è chiaramente udibile e visibile. Pertanto la vernice si 
spargerà molto meno al di fuori dell'area da verniciare.

* superficie metallica abbinata al colore innescato

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50 gloss
unità di lucentezza  80-100

RESISTENZA AL CALORE: 120 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 614,45 g/L
RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 500 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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CAR-REP® Acrylcomp® 500ml

Art Nr CAR-REP® ACRYLcomp® 500ml Color Barcode

cr03201 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Black matt 500ml 6412490029043

cr03202 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Black gloss 500ml 6412490029050

cr03203 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Black semigloss 500ml 6412490029067

cr03205 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Gloss White 500ml 6412490029074

cr03206 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Clear coat 500ml 6412490029081

cr03207 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Wheelsilver 500ml 6412490029098

cr03208 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Steelwheel 500ml 6412490029104

cr03210 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer Red 500ml 6412490029111

cr03211 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer Grey 500ml 6412490029128

cr03212 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer Black 500ml 6412490029135

cr03213 Spraypaint Car-Rep® ACRYLcomp® Primer White 500ml 6412490029142
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DANGER

MATERIAL

HARDNESS

IN

OUT

25 CM

2 LAYERS1

24H
+20°c

20MIN
+20°c

SOLVENT
BASED

ACRYL

1 2 3 4 5

USE PLASTIC 
PRIMER

COVERAGE NO RUN DOWN

1.5 m2

QUICK DRYING

HARD

CLEAN UP

SOFT

DURABLE

5MIN

1 2

RAL COLORS
CAR-REP® RAL COLOR  i colori acrilici sono pensati per l'ent-husiast fai-da-
te, ma sono adatti anche per l'uso professionale. L'asciugatura rapida 
e le buone proprietà di adesione rendono la vernice versatile da usare. 
Adatto a quasi tutti i materiali, ad esempio metallo, plastica, legno, 
pietra, vetro e cemento. Copertura: 1,5 m²

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità di lucentezza  80-100

RESISTENZA AL CALORE: 100 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO COV UE: 672 g/L

RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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RAL Colors spraypaint  400 ml

Art Nr Color spraypaint 400 ml Color Barcode

CR0140331 Spraypaint Car-Rep RAL Clear Coat Matt 400ml 6412490041588

CR0140332 Spraypaint Car-Rep RAL Clear Coat Gloss 400ml 6412490041595

CR0140518 Spraypaint Car-Rep RAL Primer Grey 400ml 6412490041601

CR0141021 Spraypaint Car-Rep RAL1021  400ml 6412490041625

CR0143000 Spraypaint Car-Rep RAL3000  400ml 6412490041663

CR0143020 Spraypaint Car-Rep RAL3020  400ml 6412490041687

CR0144010 Spraypaint Car-Rep RAL4010  400ml 6412490041700

CR0145002 Spraypaint Car-Rep RAL5002  400ml 6412490041717

CR0145005 Spraypaint Car-Rep RAL5005  400ml 6412490041724

CR0145015 Spraypaint Car-Rep RAL5015  400ml 6412490041731

CR0146029 Spraypaint Car-Rep RAL6029  400ml 6412490041755

CR0147001 Spraypaint Car-Rep RAL7001  400ml 6412490041762

CR0148011 Spraypaint Car-Rep RAL8011  400ml 6412490041786

CR0149003 Spraypaint Car-Rep RAL9003  400ml 6412490041809

CR0149005M Spraypaint Car-Rep RAL9005 matt 400ml 6412490041571

CR0149005 Spraypaint Car-Rep RAL9005  400ml 6412490041816

CR0149006 Spraypaint Car-Rep RAL9006  400ml 6412490041823
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WHEEL PAINT

DANGER

MATERIAL

COVERAGE

IN

OUT

QUICK DRYING

15MIN

VERY HARD UV-PROOF

UV

25 CM

+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

3 LAYERS21

15MIN 24H
+20°c

SOLVENT
BASED

ACRYL

1 2 3 4 5
HARDSOFT

2m2

HARDNESS

CAR-REP® WHEEL PAINTS personalizzare o vestire le ruote consumate 
con una finitura metallica altamente brillante. Tempo di 
asciugatura rapido e finitura durevole e lucida. Questa formula 
acrilica avanzata e testata in pista protegge da polvere dei freni, 
sostanze chimiche, solventi per la pulizia, calore e scheggiature.
Le vernici per ruote Car-Rep® sono realizzate con leganti acrilici. 
Offrono un tempo di asciugatura molto breve, una superficie 
lucida e resistente all'usura rispetto alle tradizionali vernici spray. 
La copertura della vernice spray acrilica Car-Rep® è estremamente 
elevata. Il rivestimento è molto duro e offre un'eccellente 
protezione contro l'usura e le scheggiature.

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50 
unità di lucentezza  80-100

RESISTENZA AL CALORE: 120 °C 
Stabilità allo stoccaggio: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 588,05 g/L 

RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro 

FORMATO: 500 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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Wheel paint 500ml

Art Nr Wheel paint 500ml RAL Barcode

cr01020 Spraypaint Car-Rep Wheel Gold Acryl 500ml 6412490016265

cr01021 Spraypaint Car-Rep Wheel White Acryl 500ml 6412490016272

cr01022N Spraypaint Car-Rep Wheel Silver Acryl 500ml 6412490016289

cr01023 Spraypaint Car-Rep Steelwheel Acryl 500ml 6412490016296

cr01024 Spraypaint Car-Rep Wheel Black Acryl 500ml 6412490022341

cr01025 Spraypaint Car-Rep Wheel Silver Dollar Acryl 500ml 6412490023225
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RUBBERCOMP® LIQUID

1K
PAINT

RUBBER

OPST

MIX

MATERIAL

4 LAYERS

IN

OUT

24H
+20°c

2H
+20°c

15 MIN

1 2

SOLVENT
BASED

RUBBER

1 2 3 4 5
HARDSOFT

FLEXIBLE

4 LAYERS321

PEEL OFF

1,5m2 

/ 1L

HARDNESS

WHITE PRIMER 
WITH NEON COLORS

PRIM
ERUSE

Danger

RUBBERCOMP® è un rivestimento in gomma speciale multiuso 
ad asciugatura all'aria. Può essere facilmente applicato a 
spruzzo. Protegge gli oggetti rivestiti da umidità, acidi, 
abrasione, corrosione e slittamento/scivolamento e fornisce 
una presa comoda e controllata. RUBBERcomp® rimane 
flessibile ed elastico nel tempo e non si crepa né 
diventa fragile in condizioni climatiche estreme. È stato 
testato e collaudato a temperature da -30°C a +90°C. 
Facile da staccare. Circa quattro strati di vernice necessari 
per un adeguato spessore del film. I colori al neon non 
hanno protezione UV. 

ISTRUZIONI PER L'USO: www.rubbercomp.com

RACCOGLITORE
Gomma, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°)
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50 
unità di lucentezza80-100

RESISTENZA AL CALORE: 90 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE:
COV 702 g/l
RIVERNICIATURA: sempre, 15 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 1l, 3l
QUANTITA' VENDITA:
1l 2 pz
3l 1 pz



MASTON OY  •  WWW.MASTON.FI  •  MASTON@MASTON.FI
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

www.car-rep. fi

RUBBERcomp® Liquid 
1L, Thinner 450ml & 4L

Art Nr RUBBERcomp Liquid 1L RAL Barcode

CR1911210 RUBBERcomp Car-Rep Black matt 1L 6412490027940

CR1911215 RUBBERcomp Car-Rep Black semigloss 1L 6412490027957

CR1912220 RUBBERcomp Car-Rep White 1L 6412490027964

cr1913310 RUBBERcomp Car-Rep Transparent matt 1L 6412490028398

CR1913320 RUBBERcomp Car-Rep Transparent high gloss 1L 6412490027971

CR1913350 RUBBERcomp Car-Rep Smoke 1L 6412490027988

CR1916170 RUBBERcomp Car-Rep Neon Orange matt 1L 6412490027995

CR1916200 RUBBERcomp Car-Rep Neon Green matt 1L 6412490028008

CR1916220 RUBBERcomp Car-Rep Neon Red matt 1L 6412490028831

cr1918010 RUBBERcomp Car-Rep Yellow 1L 6412490028817

CR1918030 RUBBERcomp Car-Rep Blue 1L 6412490028015

CR1918050 RUBBERcomp Car-Rep Red 1L 6412490028022

cr1918110 RUBBERcomp Car-Rep Camo beige matt 1L 6412490029296

CR1918120 RUBBERcomp Car-Rep Camo green matt 1L 6412490028848

CR1918160 RUBBERcomp Car-Rep Camo brown matt 1L 6412490028855

CR1919970 RUBBERcomp Car-Rep Gun metal grey 1L 6412490028046

CR1919980 RUBBERcomp Car-Rep Wheelsilver high gloss 1L 6412490028053

Art Nr RUBBERcomp Thinner 450ml RAL Barcode

CR190045 RUBBERcomp thinner 450ml 6412490028312

CR194000 Thinner RUBBERcomp Car-Rep 4L 6412490032081
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RUBBERcomp® Liquid 3L

Art Nr RUBBERcomp Liquid 3L RAL Barcode

CR1921210 RUBBERcomp Car-Rep Black matt 3L 6412490028183

CR1921215 RUBBERcomp Car-Rep Black semigloss 3L 6412490028190

CR1922220 RUBBERcomp Car-Rep White 3L 6412490028206

CR1923310 RUBBERcomp Car-Rep Transparent matt 3L 6412490028404

CR1923320 RUBBERcomp Car-Rep Transparent high gloss 3L 6412490028213

CR1923350 RUBBERcomp Car-Rep Smoke 3L 6412490028220

CR1926170 RUBBERcomp Car-Rep Neon Orange matt 3L 6412490028237

CR1926200 RUBBERcomp Car-Rep Neon Green matt 3L 6412490028244

CR1926220 RUBBERcomp Car-Rep Neon Red matt 3L 6412490029203

CR1928010 RUBBERcomp Car-Rep Yellow 3L 6412490028824

CR1928030 RUBBERcomp Car-Rep Blue 3L 6412490028251

CR1928050 RUBBERcomp Car-Rep Red 3L 6412490028268

cr1928110 RUBBERcomp Car-Rep Camo beige matt 3L 6412490029456

CR1928120 RUBBERcomp Car-Rep Camo green matt 3L 6412490029180

CR1928160 RUBBERcomp Car-Rep Camo brown matt 3L 6412490029197

CR1929970 RUBBERcomp Car-Rep Gun metal grey 3L 6412490028275

CR1929980 RUBBERcomp Car-Rep Wheelsilver high gloss 3L 6412490028282
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RUBBERCOMP® THINNER

IN

OUT

MIX

PAINT GUN

ADD 0,3L THINNER
WHEN USING 

1L THINNER

DANGER
Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr194000  BAR CODE 6412490032081

RUBBERCOMP® THINNER il composto è stato sviluppato 
appositamente per l'applicazione con pistole di verniciatura 
RUBBER-comp®. I solventi nella miscela evaporano in diverse fasi 
con conseguenti eccellenti caratteristiche di verniciatura, 
livellamento uniforme, superficie liscia e brillantezza uniforme. 
Seguire le istruzioni di miscelazione. Adatto anche come diluente 
per pittura a pennello. Prima di chiudere il barattolo dopo l'uso, 
versare un po' di solvente sopra la vernice per evitare la 
formazione di pellicine. Non mescolare, chiudere il coperchio. 
Istruzioni: RUBBERcomp® liquido per uso a pistola deve essere 
diluito: 70% p/p RUBBERcomp, 30% p/p diluente RUB-BERcomp 
76,5% v/v RUBBERcomp, 23,5% v/v diluente RUB-BERcomp ( = 1 
litro RUBBERcomp + 0,3 l RUBBERcomp thinner) Pressione 2,5 - 3,0 
bar, beccuccio 1,4 mm W: Peso V: Volume  

Istruzioni per l'uso: www.rubbercomp.com

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
CONTENUTO VOC UE:
COV 797 g/l)
FORMATO: 450ml, 4L
QUANTITA' VENDITA: 
450 ml 6 pz
4L 1 pz

RUBBERCOMP THINNER 450ML
ART NR CR190045  BAR CODE 6412490028312
RUBBERCOMP THINNER 4 L
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GREASE OFF

DANGER

MATERIAL

IN

OUT

QUICK DRYINGIMPROVED
ADHESION

SPRAY

1 MIN
+20°c

SOLVENT
BASED

EASY TO SPRAY OVERPAINTABLE

OVERPAINT
ALL PAINTS

SHAKE

REMOVES GREASE
1 MIN

OVERCOAT

1 2

OVERPAINT
ALL PAINTS

CLEAN UP

WIPE

ART NR cr01250 BAR CODE 6412490022310

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® MOTORCYCLE GREASE OFF è un potentissimo sgrassatore e 
sgrassatore. Rimuove efficacemente grasso, olio, liquido dei freni, 
lubrificanti, catrame, adesivi e sporco da motori, macchine, 
utensili, catene da superfici dure e metalliche. Adatto anche per la 
pulizia delle superfici dei freni e della frizione. Attenzione perché 
il prodotto può danneggiare le parti delicate in plastica e gomma. 
Si asciuga rapidamente. Istruzioni: Agitare prima dell'uso. 
Spruzzare e lasciare agire per un po'. Se necessario, utilizzare un 
pennello o una carta. Ripetere se necessario.  

NB! Non adatto per superfici in gomma e plastica.

RACCOGLITORE:
A base di solvente

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
CONTENUTO VOC UE: VOC 638 g/l

FORMATO: 500ml
QUANTITA' VENDITA: 400 ml 6 pz

SPRAY CAR-REP GREASE OFF 500ML
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ACRYL PRIMER

DANGER

MATERIAL

IN

OUT

HARDNESS

1 2 3 4 5
HARDSOFT

2 m2

COVERAGE UV-PROOF
UV

VERY HARD

25 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

SANDABLE
45-60 MIN.

QUICK DRYING

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® PRIMERS sono composti di pasta di fondo per carrozzeria 
professionale, leganti acrilici e paste di qualità OE per carrozzeria. 
Sono progettati per livellare uniformemente, coprire in modo 
efficiente e asciugare rapidamente. I primer Car-Rep® offrono 
un'adesione superiore. Non è necessaria alcuna abrasione dopo 
l'adescamento. L'area adescata è pronta per essere verniciata 
immediatamente dopo l'adescamento. Si consiglia tuttavia di 
attendere 15 minuti dopo l'adescamento per la migliore finitura. 
Grazie alla base acrilica i primer Car-Rep® sono compatibili con la 
maggior parte delle vernici, anche con primer sintetici ea base 
nitro. Può essere applicato su metallo, legno, alluminio, vetro, 
pietra e molte materie plastiche.
Può essere adescato anche su superfici zincate o vecchie vernici 
dopo la pulizia con Car-Rep® Grease Off. Il rivestimento può essere 
applicato direttamente sulla superficie primerizzata o dopo 
carteggiatura a umido con carta vetrata di grana 400.

LEGANTE: Acrilico, a base solvente
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
RESISTENZA AL CALORE: 110 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
FORMATO: 500 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

ART NR CR01012 BAR CODE 6412490024376

SPRAYPAINT CAR-REP ACRYL PRIMER RED 500ML

ART NR CR01010 BAR CODE 6412490024352

SPRAYPAINT CAR-REP ACRYL PRIMER GREY 500ML

ART NR CR01011 BAR CODE 6412490024369

SPRAYPAINT CAR-REP ACRYL PRIMER WHITE 500ML

ART NR CR01013 BAR CODE 6412490024383

SPRAYPAINT CAR-REP ACRYL PRIMER BLACK 500ML
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PROFESSIONAL FILLER

Danger

25 CM

24H
+20°c

15MIN

1 2

30MIN
+20°c

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

SPRAY  
SEVERAL 
LAYERS IF 
NECESSARY

1m2

COVERAGE RUST STOP

STOP

HIGH FILLING
POWER

STRONG 
ADHESION

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART. NO  cr01030 BAR CODE 6412490022358

CAR-REP® PROFESSIONAL FILLER SPRAY è un primer riempitivo ad alto 
spessore, legante acrilico e additivi. Riempie rapidamente graffi e 
imperfezioni superficiali lasciando una superficie liscia. Alto tasso 
di spruzzo, livellamento rapido e composto ad asciugatura. Grazie 
alla base acrilica compatibile con la maggior parte dei top coat, 
compatibile anche con primer sintetici o a base nitro. Il nuovo 
strato può essere applicato bagnato su bagnato o bagnato su 
asciutto. Per l'altissimo potere riempitivo si consiglia l'applicazione 
in più mani sottili. L'applicazione di strati spessi potrebbe influire 
sul processo di asciugatura sotto la superficie. Levigatura facile. 
Dopo l'asciugatura consigliamo carte umide o asciutte, grana 
finale 400-600. Spruzzare e lasciare asciugare lo stucco per circa 
15-30 minuti. Ripetere se necessario. Il tempo di asciugatura 
dipende dalla temperatura e dallo spessore del film: fuori polvere 
circa 15 min, da maneggiare circa 30 min. e asciugare 
completamente dopo 24 ore. Non c'è bisogno di un'altra mano di 
primer, il soprabito può essere applicato direttamente sullo stucco 
professionale.

LEGANTE: Acrilico
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 34 mesi
CONTENUTO VOC UE: VOC 617,75g/l

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP FILLER PROFESSIONAL 400ML
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FILLER

Danger

1m2

COVERAGE

15 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

SPRAY  
SEVERAL 
LAYERS

STRONG BONDRUST STOP

STOP

HIGH FILLING
POWER

MATERIAL

IN

OUT

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® SPRAY FILLER composti di stucco per carrozzeria, legante 
acrilico e additivi, ha un buon potere riempitivo, si livella 
velocemente e asciuga rapidamente. Facile da carteggiare, ma 
può anche essere verniciato direttamente con il soprabito, non 
è necessaria la carteggiatura. Grazie alla base acrilica, gli stucchi 
ei primer Car-Rep® sono compatibili con la maggior parte delle 
vernici, anche con primer sintetici oa base nitro. Adatto per 
metallo, alluminio e legno.
Il nuovo strato può essere applicato bagnato su bagnato o 
bagnato su asciutto. Facile da carteggiare, per la carteggiatura 
dopo l'asciugatura si consiglia carta vetrata a umido grana finale 
400-600.

LEGANTE: Acrilico
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP FILLER 400ML

ART. NO  cr01062 BAR CODE 6412490016364
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ETCH PRIMER

Danger

MATERIAL

IN

OUT

15 CM

CLEAN UP

+20°c
20MIN 2H

+20°c

CLEAN UP

OVERPAINT

15MIN
15MIN 
SAND

SANDABLE

WELDABLE

HIGH FILLING
POWER

RUST STOP

STOP

COVERAGE

1,5m2

WIDE SPRAY

90°

PATENTED

ETCH
PRIMER

OPST
PU,EP

PAINT

PAINT

SOLVENT
BASED

ACRYL

ART NR cr01014 BAR CODE 6412490024291

SPRAYPAINT CAR-REP ETCH PRIMER 1K 400ML

CAR-REP® 1K ETCH/ACID PRIMER è un primer acido esente da cromati 
con eccellenti proprietà anticorrosive. I pigmenti attivi antiruggine 
garantiscono una protezione anticorrosione ottimale. Adatto 
anche come primer passante. Ideale su sandthroughs per scoprire 
il metallo. Adatto anche per metallo zincato alluminio, sabbiato e 
pulito a fondo. Eccellenti proprietà di levigatura. Tempo di 
asciugatura rapido. Il nuovo strato può essere spruzzato quando 
necessario. Il primer ha buone proprietà di adesione e copertura e 
può essere sovraverniciato con la maggior parte delle vernici per 
auto, comprese le vernici a base d'acqua.

Istruzioni per l'uso: ideale per la verniciatura di punti e parti. Prima 
dell'applicazione, si consiglia di carteggiare le parti a umido con 
carta vetrata a umido 400-600 e di pulirle con il detergente per 
preverniciatura Car-Rep®. Dipingi diversi strati sottili per creare 
uno spessore sufficiente del film. Asciugatura rapida, nuovo primer 
o strato di finitura possono essere applicati dopo un tempo di 
asciugatura di 10-15 minuti. Non sovraverniciare con prodotti 
poliestere o epossidici.

LEGANTE: Acrilico, a base solvente

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 620,6 g/L

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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PLASTIC PRIMER

Danger

MATERIAL

COVERAGE

IN

OUT

QUICK DRYING

15MIN

FLEXIBLESTRONG BOND

1 2 3 4 5
HARDSOFT

3m2

HARDNESS
Hardness | Твърдост | Tvrdost | Härte | Hårdhed | Kõvadus | Dureza| Kovuus | Solidité | 
Σκληρότητα | Keménység | Durezza | Tvirtumas | Cietība | Hardheid | Hardhet | Twardość | 
Dureza | Duritate | Твердость | Hårdhet | Tvrdosť | Sertlik

25 CM

5MIN

1 2

CLEAN UP

+20°c
5MIN

OVERPAINT
ALL PAINTS

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

PLASTIC
PRIMER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® TRANSPARENT PLASTIC PRIMER è sviluppato appositamente 
per le superfici in plastica, ma migliora l'adesione di vernici e 
lacche a tutte le superfici, comprese quelle cromate. Grazie alla 
forte adesione, il primer può essere applicato su parti in plastica 
dura di veicoli o qualsiasi altro oggetto per uso interno ed esterno.

Applicabile per le seguenti materie plastiche dure: ABS (plastica 
acrilica butadiene stirene), EPDM (gomma polipropilenica, 
modificata), PVC duro (cloruro di polivinile duro), plastica 
rinforzata con fibra di vetro e fibra di vetro, PA (poliammide), PUR 
(poliuretano ), PS (polistirolo). Prima di primerizzare verificare 
l'idoneità del primer su una piccola superficie.

Il primer può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice aerosol 
Car-Rep®.

LEGANTE: Resina speciale

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP PLASTIC PRIMER 400ML
ART NR: cr01072 BAR CODE: 6412490024512
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ANTI-RUST PRIMER

DANGER

MATERIAL

COVERAGE DIRECT TO RUST QUICK DRYING

15MIN

IN

OUT

25 CM

15MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

3 LAYERS21

CLEAN UP

15MIN
OVERCOAT

1 2

RUST STOP

STOP

1 2 3 4 5
HARDSOFT

1,5m2

HARDNESS

SANDABLE 
30-60 MIN.

PRIMER

ANTI 
CORROSION 

ACRYLIC 
RESIN

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® ANTI-RUST PRIMER è progettato per l'uso su metalli 
leggermente arrugginiti, funziona alla grande su metalli nudi e 
precedentemente verniciati. Può essere applicato direttamente 
sulla ruggine, fornisce un'ottima adesione per le finiture. La 
ruggine sciolta deve essere spazzolata o carteggiata via dalla 
superficie prima dell'adescamento. Si consiglia l'uso 
dell'anticorrosivo Car-Rep Rust-Stop su superfici metalliche ruvide 
e arrugginite prima della primerizzazione. Eccellenti proprietà di 
levigatura. Può essere sovraverniciato con la maggior parte delle 
pitture dopo 30 minuti di asciugatura.

RACCOGLITORE:
Resina acrilica anticorrosione

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

RESISTENZA AL CALORE: 120 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 639,94 g/L
RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

ART NR cr01015 BAR CODE 6412490022419

SPRAYPAINT CAR-REP ANTI RUST PRIMER RED 400ML

ART NR cr01016 BAR CODE 6412490022426

SPRAYPAINT CAR-REP ANTI RUST PRIMER GREY 400ML

ART NR cr01017 BAR CODE 6412490022433

SPRAYPAINT CAR-REP ANTI RUST PRIMER WHITE 400ML

ART NR cr01018 BAR CODE 6412490022440

SPRAYPAINT CAR-REP ANTI RUST PRIMER BLACK 400ML
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RUST STOP

1-3H
+20°c

CLEAN UP

MIX

CLEANAC
ET

ON

OVERPAINT
ALL
PAINTS CLEAN

WITH WATER

BRUSH

WAIT UNTIL
BLACK

DIRECT TO RUST RUST STOP

STOP

SANDABLE 
2H

PRIMER

COVERAGE

4m2

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® RUST STOP l'agente anticorrosivo pone fine efficacemente alla 
corrosione. Per risultati ottimali: pulire accuratamente la superficie da 
trattare da sporco, olio e ruggine sciolta. Mescolare accuratamente 
l'agente e applicare sulla ruggine con un pennello. In pochi istanti la 
superficie trattata inizia a diventare nera. Questo è un segno che il 
processo di prevenzione della ruggine è iniziato. A seconda delle 
condizioni e della superficie, il processo di corrosione si arresta entro 
1-3 ore dopo il trattamento (+20 °C). Lucidare eventuali irregolarità 
della superficie. Rimuovere la polvere e pulire la superficie con 
acetone. Sulla parte superiore del film possono essere applicati 
stucchi, primer antiruggine, comuni primer o vernici.

RACCOGLITORE:
Alchidico, a base d'acqua

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

SOVRAPPLICAZIONE: dopo 3 ore

FORMATO: 250 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

CAR-REP RUST STOP 250ML

ART NR CR607601 BAR CODE 6412490041007
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ZINC SPRAY

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

MATERIAL

IN

OUT

Danger

RUST STOP

STOP

COVERAGE

1,5m2

NO CORROSIONHEAT RESISTANT

200 °C

OVERPAINT
ONLY ACRYL

2H

25 CM

CLEAN UP
+20°c

20MIN

1H
+20°c

3 LAYERS21

15 MIN

CLEAN UPSHAKE WELL

BEFORE USE

3 m
in

SAFETY

CAR-REP ZINC SPRAY  è un agente anticorrosivo ad asciugatura rapida e 
duraturo per qualsiasi metallo, in particolare per proteggere punti di 
corrosione, cordoni di saldatura, fori e altre aree sensibili alla corrosione 
del metallo. I giunti possono essere saldati anche dopo l'applicazione 
dello zinco.

ATTENTION! Alta viscosità. Per evitare il blocco della valvola, la lattina 
deve essere agitata almeno alcuni minuti dopo che le sfere che si agitano 
all'interno della lattina sono diventate udibili. Pulire dopo l'uso 
capovolgendo la bomboletta e spruzzare finché non fuoriesce solo 
propellente.

RACCOGLITORE:
Zinco, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

RESISTENZA AL CALORE: +200 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE:
COV 633,9 g/l
RIVERNICIATURA: sempre

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' VENDITA:6 pz

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01061 BAR CODE 6412490024505

CAR-REP ALUMINIUM ZINC 400ML

ART NR cr01060 BAR CODE 6412490022334

CAR-REP ZINC COLD GALVANIZED 400ML
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BUMPER SPRAY

COVERAGE

1,5m2

25 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

2 LAYERS1

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

FLEXIBLESTRONG BONDUV-PROOF
UV

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® ACRYLIC BUMPER SPRAY Le vernici sono una combinazione di 
primer plastici di alta qualità, leganti acrilici e paste di qualità OE 
per carrozzeria. Lo spray può essere applicato direttamente su 
superfici in plastica senza la necessità di adescare e dona alle 
superfici sintetiche una lucentezza setosa e semilucida. Le vernici 
per paraurti Car-Rep® offrono un tempo di asciugatura molto 
breve e una superficie più resistente all'usura rispetto alle 
tradizionali vernici spray, che si basano su leganti sintetici o nitro. Il 
rivestimento è molto duro e offre un'eccellente protezione contro 
l'usura e le scheggiature.

RACCOGLITORE:
Resina acrilica

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità satinate 35-50 gloss

RESISTENZA AL CALORE: 110 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' VENDITA: 6 pz

ART NR cr01081 BAR CODE 6412490024420

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER WHITE 400ML 

ART NR cr01082 BAR CODE 6412490024437

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER LIGHT GREY 400ML 

ART NR cr01083 BAR CODE 6412490024444

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER DARK GREY 400ML 

ART NR cr01084 BAR CODE 6412490024451

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER ANTHRACITE 400ML

ART NR cr01085 BAR CODE 6412490024468

SPRAYPAINT CAR-REP BUMPER BLACK 400ML
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BRAKE CALIPER

USE MASKING 
MATERIAL

MATERIAL

25 CM

7 DAYS
+20°c

30MIN
+20°c

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ALKYD

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

QUICK DRYING

15MIN

STRONG BONDHEAT RESISTANT

180°C

CLEAN UP

RUST STOP

STOP

CLEAN

Danger

VERNICE SPRAY speciale PER PINZE FRENO, centri disco e altre 
parti visibili. Lascia una superficie lucida resistente al calore, che 
inibisce la ruggine. Istruzioni: Pulire la superficie con spazzola 
d'acciaio o carta vetrata se necessario. Rimuovere polvere, grasso e 
altri contaminanti. Proteggere le aree esterne all'oggetto. Agitare la 
lattina per circa 3 min. Spruzzare da circa 20 - 30 cm di distanza. 
Spruzzare prima uno strato sottile molto leggero, attendere 60 
secondi e ripetere.

RACCOGLITORE:
Alchidico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza  80-100
RESISTENZA AL CALORE: 180 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
RIVERNICIATURA IN 5-15 minuti o dopo  7 giorni In caso contrario, potrebbero 
verificarsi disturbi della pellicola

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER RED 400ML

ART NR cr01064 BAR CODE 6412490024390

SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER BLUE 400ML 

ART NR cr01065 BAR CODE 6412490024406

SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER YELLOW 400ML

ART NR cr01066 BAR CODE 6412490024413
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BACKLIGHT SPRAY

COVERAGE

1,5m2

WEATHERPROOFUV-PROOF
UV

NO RUN DOWN

25 CM

5MIN

1 2

CLEAN UP

+20°c
4H30MIN

+20°c

DUST 
 DRY

2 LAYERS1
IF NECESSARY

SOLVENT BASED ALKYD

SAFETY

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® BACKLIGHT TRANSPARENT gli spray sono adatti per 
applicazioni di numerosi oggetti trasparenti, a cui si vuole dare 
colore e mantenere trasparente l'oggetto. Se l'oggetto ha una 
superficie strutturata, la struttura rimarrà visibile sotto la superficie 
dipinta. Sviluppato appositamente per superfici in plastica, ma 
migliora l'adesione di vernice e rivestimenti trasparenti su tutte le 
superfici. Grazie alla forte adesione può essere applicato anche su 
plastiche dure. Esempi di utilizzo: plastiche rivestite trasparenti, 
vetro, lampade, lampadine, metalli ecc. Testare la compatibilità 
prima della verniciatura.

ATTENTION: In molte contee è vietato dipingere le luci posteriori o 
qualsiasi altra luce dei veicoli stradali. Si prega di consultare le 
normative o le autorità locali prima di verniciare luci o lampadine 
di veicoli stradali. Car-Rep® non si assume alcuna responsabilità 
per l'uso improprio del prodotto.

TEMPO DI ASCIUGATURA: Fuori polvere: dopo ca. 30 min., non 
appiccicoso: dopo ca. 2 ore, asciutto al tatto: dopo ca. 4 ore.

RACCOGLITORE:
Alchidico, a base solvente
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza 80-100

RESISTENZA AL CALORE: 80 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 648,72 g/L
FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

ART NR cr01096 BAR CODE 6412490024482

CAR-REP BACKLIGHT RED 400ML

ART NR cr01095 BAR CODE 6412490024475

CAR-REP BACKLIGHT BLACK 400ML
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ENGINE SPRAY

1 m2

COVERAGE

25 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

SPRAY  
SEVERAL 
LAYERS

QUICK DRYINGUV-PROOF
UV

VERY HARD

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

RESISTENZA AL CALORE: 110 - 180 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

EU VOC-CONTENUTO: VOC 663,84 g/L FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

ART NR cr01068 BAR CODE 6412490016425

CAR-REP ENGINE BLACK 400ML

ART NR cr01070 BAR CODE 6412490016449

CAR-REP ENGINE BLUE 400ML

ART NR cr01071 BAR CODE 6412490016456

CAR-REP ENGINE GREEN 400ML

ART NR cr01067 BAR CODE 6412490016418

CAR-REP ENGINE RED 400ML

ART NR cr01069 BAR CODE 6412490016432

CAR-REP ENGINE SILVER 400ML

CAR-REP® ENGINE SPRAY è una vernice acrilica resistente per blocchi 
motore, parti di trasmissione, ecc. Contiene composti per la 
massima dissipazione del calore e mantenimento della 
brillantezza. Produce una finitura superiore che non si sfalda, non 
si sfalda, non si crepa o si sbuccia. Resiste a temperature fino a 110 
°C. Può essere applicato bagnato su bagnato o bagnato su 
asciutto. Spruzzare diversi strati sottili.

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza  80-100
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DECORATIVE: GOLD, COPPER AND CHROME SPRAYS

COVERAGE NO RUN DOWN

1m2

MATERIAL

1 2 3 4 5

HARDSOFT

HARDNESS

IN

OUT

USE PLASTIC 
PRIMER

ONLY WITH DECO-
EFFECT LACQUER21

12H

CHROME
GOLD
COPPER

LACQUER

ADJUSTABLE

15 CM

48 H
+20°c

2 H
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

1-2 
LAYERS

GLOSSY FINISH

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP EFFECT SPRAY è una vernice decorativa lucida per interni. Lascia 
la superficie decorativa lucida, asciuga rapidamente e copre bene. Per 
metallo, legno, vetro e la maggior parte delle superfici artificiali. Usura 
limitata e resistenza agli agenti atmosferici. Si consiglia di spruzzare 
l'effetto vernice trasparente su superficie asciutta per una migliore 
resistenza. Resa: A seconda della consistenza e del colore del fondo: 400 
ml sono sufficienti per circa 1,2 m² Tempo di asciugatura (a 20°C, 50% di 
umidità relativa dell'aria): fuori polvere: dopo ca. 30 minuti Secco al tatto: 
dopo ca. 2 ore, Completamente asciutto: dopo 48 ore.

ART NR cr01059 BAR CODE 6412490024314

CAR-REP COPPER EFFECT 400ML

ART NR cr01058 BAR CODE 6412490024307

CAR-REP GOLD EFFECT 400ML

ART NR CR01063 BAR CODE 6412490016371

CAR-REP CHROME EFFECT 400ML

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza  80-100

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE:
V502g/LOC

SOVRAPPLICAZIONE: sempre, 5 minuti tra una mano e l'altra (a +20 °C)

FORMATO: 400ml

QUANTITA' VENDITA: 400ml 6pz
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DECORATIVE: LACQUER SPRAY

COVERAGE

IN

2,5m2

MATERIAL

1 2 3 4 5

HARDSOFT

HARDNESS

25 CM

24H
+20°c

60MIN
+20°c

12H

1 2

CLEAN UP

WEATHERPROOFUV-PROOF
UV

NO RUN DOWN

OUT

21
CHROME
GOLD
COPPER

LACQUER

12H

WATER
BASED

ALKYD

ONLY FOR

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR CR01057 BAR CODE 6412490023775

SPRAY CAR-REP CLEAR COAT EFFECT 400ML

CAR-REP CLEAR COAT EFFECT SPRAY: Vernice trasparente 
appositamente formulata per vernici ad effetto Car-Rep Oro, 
Cromo e Rame. Migliora la resistenza ai graffi, agli agenti 
atmosferici e all'usura delle vernici ad effetto. Formula uno strato 
sottile e trasparente che rende il colore ad effetto resistente 
all'esterno.

Attenzione: lo strato di vernice precedente deve essere asciutto 
prima dell'applicazione. La lacca appare inizialmente bianco latte 
ma diventa trasparente durante l'asciugatura.

Istruzioni: agitare la bottiglia per circa 3 minuti e anche 
occasionalmente durante la verniciatura. Quando si dipinge, tenere 
la bottiglia in posizione verticale, ad una distanza di circa 25 cm 
dalla superficie. Per pulire l'ugello, capovolgere la bombola e 
spruzzare finché dalla bombola non fuoriesce solo gas. Si consiglia 
di indossare indumenti protettivi e occhiali protettivi durante la 
verniciatura.

RACCOGLITORE:
Alchidico, a base d'acqua

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza  80-100

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO COV UE: V 388,5OC g/L

RIVERNICIATURA dopo 12H

FORMATO: 400ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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ADHESIVE SPRAY

20 CM

TEMPORARY CLEAN UP

CLEAN UP

PERMANENT

 TEMPERATURE
+16–32°C

WAIT 1 MIN

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01205 BAR CODE 6412490016920

CAR-REP® AEROSOL ADHESIVE è una colla ad asciugatura rapida per 
l'incollaggio di materiali leggeri. Adatto per l'incollaggio di carta, 
cartone, tessuto, feltro, gomma, fibra di vetro, plastica cellulare e la 
maggior parte delle materie plastiche. Aderisce a quasi tutte le 
superfici lisce e ruvide. Non adatto per superfici in plastica vinilica o 
vinile. Non assorbito dalla superficie incollata. Praticamente 
incolore. Resistente all'acqua. Per fissaggi temporanei, spruzzare la 
colla su una sola delle superfici da incollare. Per ottenere un 
fissaggio permanente, spruzzare la colla su entrambe le superfici da 
incollare. Agitare la bomboletta per circa 1 minuto prima dell'uso e 
agitare di tanto in tanto durante l'uso. La colla e gli oggetti incollati 
devono essere a temperatura ambiente (+16…+32 °C). Spruzzare 
da una distanza di circa 20 cm. Lascia asciugare la colla prima di 
fissarla. Dopo l'uso, pulire l'erogatore: ruotare la bombola in 
posizione verticale e premere l'erogatore fino a quando dalla 
bombola fuoriesce solo propellente.

RESISTENZA AL CALORE: 120 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 120 mesi
CONTENUTO VOC UE: VOC435,45 g/L
FORMATO: 500 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP ADHESIVE 500ML
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QUICK START SPRAY

DANGER

START ENGINE

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01201 BAR CODE 6412490027131

CAR-REP® SPRAY QUICK START è un aiuto di facile utilizzo per i 
problemi di avviamento dei motori a combustione interna. Basta 
spruzzare sul lato di aspirazione del motore, nell'alloggiamento del 
filtro dell'aria o nel collettore di aspirazione. La miscela a base di 
etere assicura un'accensione efficace anche a basse temperature 
oa bassi giri. Può essere utilizzato saltuariamente su tutti i tipi di 
veicoli quali autovetture, autocarri, mezzi agricoli, trattori, 
motoseghe, decespugliatori, tosaerba, ecc. Per uso non 
continuativo. Assicurati che Spray Quick Start sia adatto al tuo 
motore prima dell'uso.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 120 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 604 g/L

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

CAR-REP QUICK START 400ML
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ELECTRO CLEANER

1 M
IN.

SWITCH OFF

ON

OFF

20MIN
WAIT

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01203  BAR CODE 4041597012034

CAR-REP® ELECTRO CLEANER SPRAY è un detergente per 
apparecchiature elettriche e ottiche di alta qualità, che evapora 
completamente.

ISTRUZIONI PER L'USO: Spegnere l'alimentazione del dispositivo. 
Oggetto spray. Lasciare agire per 10-20 min. per far evaporare 
solventi e propellente.

NOTA! Infiammabile - Non spruzzare l'alimentazione di 
apparecchiature elettriche. Può causare danni ai delicati 
componenti in gomma e plastica.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 618 g/l

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP ELECTRO CLEANER 400ML
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GREASE OFF

DANGER

MATERIAL

IN

OUT

QUICK DRYINGIMPROVED
ADHESION

SPRAY

1 MIN
+20°c

SOLVENT
BASED

EASY TO SPRAY OVERPAINTABLE

OVERPAINT
ALL PAINTS

SHAKE

REMOVES GREASE
1 MIN

OVERCOAT

1 2

OVERPAINT
ALL PAINTS

CLEAN UP

WIPE

ART NR cr01250 BAR CODE 6412490022310

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® GREASE OFF è un potente sgrassante e sgrassante. SE-
rimuove efficacemente grasso, olio, liquido dei freni, lubrificanti, 
catrame, adesivi e sporco da motori, macchine, utensili, catene da 
superfici dure e metalliche. Adatto anche per la pulizia delle 
superfici dei freni e della frizione. Attenzione perché il prodotto 
può danneggiare le parti delicate in plastica e gomma. Si asciuga 
rapidamente. Istruzioni: Agitare prima dell'uso. Spruzzare e 
lasciare agire per un po'. Se necessario, utilizzare un pennello o 
una carta. Ripetere se necessario.  

NB! Non adatto per superfici in gomma e plastica.

RACCOGLITORE:
A base di solvente

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 638 g/l

FORMATO: 500ml

QUANTITA' VENDITA: 400 ml 6 pz

SPRAY CAR-REP GREASE OFF 500ML
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GLASS CLEANER

DANGER

QUICK DRYING WEATHERPROOF CAR

20 CM
CLEAN

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01521  BAR CODE 6412490017248

CAR-REP® GLASS CLEANER è un efficace detergente per il lavaggio di 
qualsiasi superficie in vetro, come parabrezza, specchietti e luci 
delle automobili. Niente ribassi. Questo detergente leggermente 
schiumoso rimuove macchie di sporco, insetti, sale, bitume, 
fuliggine, fumo e grasso dalle superfici esterne ed interne del 
vetro. Adatto per l'uso su tutte le superfici lavabili, vernice, 
gomma, metallo, vetro, specchio e adatto anche per la pulizia della 
tappezzeria. Non contiene sostanze chimiche tossiche.

MODO D'USO: Agitare bene 15-20 sec. Spruzzare l'oggetto e 
lasciare agire per 30 secondi o più. Pulire o risciacquare.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 291,75 g/l

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP GLASS CLEANER 400ML
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PRE PAINT CLEANER

QUICK DRYING IMPROVED
ADHESION

EASY TO SPRAY OVERPAINTABLE

OVERPAINT
ALL PAINTS

SPRAY

1 MIN
+20°c

SHAKE

1 MIN
OVERCOAT

1 2

OVERPAINT
ALL PAINTS

CLEAN UP

REMOVES GREASE WIPE

SAFETY

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01245 BAR CODE 6412490026455

CAR-REP® PREPAINT CLEANER è formulato per rimuovere olio, grasso, 
cera, silicone, residui di levigatura e altri contaminanti superficiali 
da metallo nudo, primer e plastica. Riduce l'accumulo statico, che 
aiuta a controllare i pennini di sporco e riduce al minimo la 
necessità di bagnare la sabbia e lucidare. Spruzzare fino a coprire 
l'area e asciugare con un panno morbido pulito.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 638 g/L

FORMATO: 500 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP PRE PAINT CLEANER 500ML
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SANDING AID

25 CM

3MIN

1 2

CLEAN UP

3m2

COVERAGE

SOLVENT BASED ACRYL

OVERPAINTABLE

1-2 THIN 
LAYER(S)

SANDABLE

10MIN

QUICK DRYING

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01259  BAR CODE 6412490027094

CAR-REP® SANDING AID SPRAY è una vernice di controllo nera 
trasparente acrilica a rapida essiccazione da utilizzare come 
coadiuvante per la carteggiatura. Formula uno strato nero sottile e 
trasparente sopra lo stucco o lo stucco. Facilita il riempimento 
poiché i punti che necessitano di riempimento aggiuntivo 
rimangono neri trasparenti. Destinato esclusivamente all'uso come 
coadiuvante per la carteggiatura, non come rivestimento. Per 
tempi di asciugatura rapidi applicare solo in strati sottili.

COLORE: nero semitrasparente
GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi
CONTENUTO VOC UE: VOC 675,53 g/l

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP SANDING AID 400ML
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MOTORCYCLE COLORS HEATRESISTANT

MAX +260 / +400°C

STOP

RUST STOPNO CORROSIONHEAT RESISTANT

260/400 °C

COVERAGE

1,5m2

MATERIAL

IN

OUT

25 CM

1 2

CLEAN UP

SILICONE
RESIN

3 LAYERS21

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

24H
+20°c+20°c

30MIN

DANGER

5-10 MIN

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® HEAT RESISTANT AEROSOL PAINT +260 °C/+400 °C. Vernice 
aerosol facile da usare con una resistenza al calore nell'intervallo 
+260 °C/+400 °C. Ottimo per tubi di scarico, cilindri di 
motociclette, porte di caminetti, stufe per sauna, griglie esterne e 
camini, la cui temperatura di funzionamento non supera il limite di 
temperatura del prodotto. La migliore temperatura di applicazione 
è di +20 °C.

RACCOGLITORE:
Resina siliconica, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità satinate 35-50 

RESISTENZA AL CALORE: 260 °C / 400 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE:
Scarico moto 400 °C: VOC 630 g/L
Motore moto 260 °C: VOC 677,98 g/L

RIVERNICIATURA: in 5-10 minuti o dopo 24 ore

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

CAR-REP MOTORCYCLE ENGINE SATIN BLACK 400ML HEAT RES. 260 °C

ART NO CR407215 BAR CODE 6412490031824 SATIN

CAR-REP MOTORCYCLE EXHAUST BLACK MATT 400ML HEAT RES. 400 °C

ART NO CR407210 BAR CODE 6412490031817 MATT

SAFETY
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MOTORCYCLE COLORS

MATERIAL

1,5m2

COVERAGE

25 CM

24H
+20°c

30MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

SOLVENT
BASED

ACRYL

1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

SPRAY  
SEVERAL 
LAYERS

QUICK DRYINGUV-PROOF
UV

VERY HARD

IN

OUT

DANGER

SAFETY Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® MOTORCYCLE COLORS hanno una vera formula di vernice 
acrilica per motociclette. Elevata resistenza all'usura e durezza 
superficiale. I colori corrispondono esattamente al colore originale 
della moto.

Istruzioni: lucidare la superficie con carta vetrata se necessario. 
Rimuovere polvere, grasso e altri contaminanti. Proteggi le aree 
esterne all'oggetto. Agitare la lattina per circa 3 min. Si consiglia la 
verniciatura di prova su una piccola area invisibile. Spruzzare da 
una distanza di circa 20-30 cm. Spruzzare prima uno strato sottile 
molto leggero, attendere circa 30-60 secondi. Successivamente 
spruzzare 3 strati, prima orizzontale, poi verticale e infine 
orizzontale. Attendere circa 30-60 secondi e ripetere se necessario. 
Dopo l'uso, pulire l'ugello capovolgendo la bomboletta spray e 
spruzzare finché non fuoriesce solo propellente. Per una maggiore 
brillantezza e profondità di colore si consiglia di applicare diversi 
strati di vernice trasparente Car-Rep sopra la vernice.

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità lucide opache 0-25
unità di lucentezza  80-100

RESISTENZA AL CALORE: 80 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO COV UE:
IIB (e), COV max. 840 g/L (2010), COV 590 g/L

RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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CAR-REP® Motorcycle Colors 400ml

Art. No. CAR-REP® Motorcycle Colors 400ml Barcode

CR400322 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Clear coat 400ml 6412490031633

CR400518 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Primer grey 400ml 6412490031640

CR400121 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Black matt 400ml 6412490031602

CR400122 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Black glossy 400ml 6412490031619

CR400222 Spraypaint Car-Rep Motorcycle White 400ml 6412490031626

CR400996 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Frame silver 400ml 6412490031664

CR400997 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Aluminium silver 400ml 6412490031671

CR401001 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Honda Rocket red 400ml 6412490031688

CR401002 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Honda red 400ml 6412490031695

CR401003 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Honda fluo escent red 400ml 6412490031701

CR401004 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Honda CRF red 400ml 6412490031718

CR401011 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Kawasaki green 400ml 6412490027322

CR401012 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Kawasaki fluo escent green 400ml 6412490031725

CR401013 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Kawasaki KXF green 400ml 6412490031732

CR401021 Spraypaint Car-Rep Motorcycle KTM orange 400ml 6412490031749

CR401031 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Suzuki RM yellow 400ml 6412490031756

CR401032 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Suzuki RMZ yellow 400ml 6412490031763

CR401033 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Suzuki blue 400ml 6412490031770

CR401041 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Yamaha blue 400ml 6412490031787

CR401060 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Racing red 400ml 6412490031794

CR401065 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Ducati red 400ml 6412490027339

OTHER MOTORCYCLE PRODUCTS

CR407210 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Exhaust Black matt 400ml heat resistant 400 °C 6412490031817

CR407215 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Engine Satin Black 400ml heat resistant 260 °C 6412490031824

CR400522 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Plastic Primer 400ml 6412490031657

CR404001 Spraypaint Car-Rep Motorcycle Grease Off  400m 6412490031800
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SILICONE OIL

QUICK DRYING WEATHERPROOF FLEXIBLE CAR

20 CM
CLEAN

SPRAY
SILICONE

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ART NR cr01200  BAR CODE 6412490026912

CAR-REP® SILICONE SPRAY protegge e lubrifica le superfici interne ed 
esterne dell'auto. Adatto per guarnizioni in gomma e plastica. Sulla 
superficie trattata di un rivestimento protettivo trasparente che 
impedisce lo sbriciolamento e il congelamento. Lo spray al silicone 
lascia la tua auto un profumo fresco. Istruzioni per l'uso: spruzzare 
e pulire la superficie con una carta o un panno privo di lanugine, se 
necessario.

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz

SPRAY CAR-REP SILICONE OIL 400ML
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VASELINE

DANGER

IN
OUT

WEATHER 
RESISTANCE

EASY TO SPRAY NOZZLE RUST 
PREVENTION

SHAKE SPRAY THIN LAYER

VASELINE
BASE

CLEAN UP

ART NR cr01211  BAR CODE 6412490016982

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® VASELINESPRAY è un coadiuvante lubrificante e protettivo 
contro la corrosione ed è completamente privo di acidi. Grazie alla 
speciale consistenza Vaselinespray è un lubrificante universale e 
uno spray protettivo per diverse applicazioni. Ad esempio come 
lubrificante per guide scorrevoli, antenne, collegamenti scorrevoli 
e a vite, parti di serrature, ecc. Applicazioni Costruzione di 
automobili e pullman, aerospaziale, lavorazione elettrica, industria 
del mobile, manutenzione di uffici. Agitare vigorosamente la 
bomboletta per 2 minuti. Agitare occasionalmente durante l'uso.

SPRAY CAR-REP VASELINE 400 ML

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 250,06 g/l

FORMATO: 400ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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SYNTHETIC VASELINE

DANGER

MATERIAL

SPRAY

SOLVENT
BASED

IN
OUT

EASY TO SPRAY

SHAKE

CLEAN UP

NOZZLE

ART NR cr01230  BAR CODE 4041597012300

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® VASELINESPRAY è un coadiuvante lubrificante e protettivo 
contro la corrosione ed è completamente privo di acidi. Grazie alla 
speciale consistenza Vaselinespray è un lubrificante universale e 
uno spray protettivo per diverse applicazioni. Ad esempio come 
lubrificante per guide scorrevoli, antenne, collegamenti scorrevoli 
e a vite, parti di serrature, ecc. Applicazioni Costruzione di 
automobili e pullman, aerospaziale, lavorazione elettrica, industria 
del mobile, manutenzione di uffici. Agitare vigorosamente la 
bomboletta per 2 minuti. Agitare occasionalmente durante l'uso.

SPRAY CAR-REP SYNTHETIC VASELINE 400ML

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 36 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 555 g/l

FORMATO: 400ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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TRACTOR & EARTHWORKS COLORS

24H
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1 2
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2 LAYERS1
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BASED
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WIDE SPRAY

90°

PATENTED

QUICK DRYING NO RUN DOWNCOVERAGE

2m2

SAFETY

15 CM

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

TRACTOR & EARTHWORKS COLORS sono vernici spray acriliche di alta 
qualità colorate per abbinarsi ai colori originali del veicolo. Fare 
riferimento al catalogo colori o al motore di ricerca per il colore del 
veicolo. Eccellente copertura, tempo di asciugatura rapido, superficie 
liscia e brillantezza duratura.

ISTRUZIONI PER L'USO: Lucidare la superficie con carta vetrata 
400-600. Prime superfici metalliche con primer e superfici in plastica 
con primer per plastica, se necessario. La superficie deve essere 
pulita, asciutta e priva di grasso, cera o silicone. Agitare per almeno 
2-3 minuti anche occasionalmente durante la verniciatura. Dipingi 
prima una toppa di prova su un'area invisibile e controlla la 
corrispondenza del colore con il colore originale. Iniziare a spruzzare 
all'esterno dell'oggetto ad una distanza di circa 15-20 cm dalla 
superficie e spostare lentamente lo spray sull'oggetto. Spruzzare 
prima uno strato sottile per migliorare l'adesione. Lasciare asciugare 
tra gli strati per 5 minuti. Successivamente applicare 2-3 sottili strati 
incrociati sulla superficie e lasciare asciugare. Ripetere se necessario. 
Asciutto al tatto 15min. Completamente asciutto 24 ore. Pulire 
l'ugello capovolgendo la bomboletta e spruzzare finché non 
fuoriesce solo propellente. Lucidabile con paste lucidanti a completa 
essiccazione. Ricoprire i colori metallizzati con vernice trasparente.

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza   80-100

RESISTENZA AL CALORE: 110 °C

STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 620,49 g/l

RIVERNICIATURA: sempre, 15 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 400 ml

QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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Tractor spray paint 400ml

Art Nr Tractor 400ml Barcode

CR300100 Spraypaint Tractor Hitachi Orange 400ml 6412490029517

CR300501 Spraypaint  Tractor Volvo Yellow 400ml 6412490029586

CR300201 Spraypaint  Tractor John Deere Yellow 400ml 6412490029531

CR300202 Spraypaint  Tractor John Deere green 400ml 6412490029548

CR300502 Spraypaint  Tractor Volvo Grey 400ml 6412490029593

CR300601 Spraypaint  Tractor Kobelco blue green 400ml 6412490032135

CR300101 Spraypaint  Tractor Hitachi Grey dark 400ml 6412490029524

CR300301 Spraypaint  Tractor New Holland Yellow 400ml 6412490029555

CR300401 Spraypaint  Tractor Massey Ferguson red 400ml 6412490029562

CR300402 Spraypaint  Tractor Massey Ferguson Super red 400ml 6412490029579

CR300801 Spraypaint  Tractor Sampo Yellow 400ml 6412490040734

CR300302 Spraypaint  Tractor New Holland Blue 400ml 6412490037413

cr300701 Spraypaint  NCS S 1080-Y 70 R 1904 (orange) 400ml 6412490032142

cr300702 Spraypaint  Scania Chassis Grau 1346692 400ml 6412490032982
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MARINE COLORS
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Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

CAR-REP® MARINE COLORS. Vernice acrilica originale per motori 
fuoribordo. Buona resistenza all'abrasione e durezza superficiale. I 
colori sono realizzati per abbinarsi alla tonalità originale dei motori 
fuoribordo. La vernice si asciuga rapidamente, si asciuga al tatto in 
30 minuti e si asciuga in 24 ore. Grazie all'ugello regolabile la 
verniciatura è facile. Ciò ti consente di dipingere facilmente 
un'ampia area contemporaneamente e ruotando l'ugello puoi 
dipingere sia verticalmente che orizzontalmente.

RACCOGLITORE:
Acrilico, a base solvente

GRADO DI LUCENTEZZA (DIN 67530 60°):
unità di lucentezza  80-100

RESISTENZA AL CALORE: 80 °C
STABILITÀ DI STOCCAGGIO: 60 mesi

CONTENUTO VOC UE: VOC 590 g/l
RIVERNICIATURA: sempre, 5 minuti tra uno strato e l'altro

FORMATO: 400 ml
QUANTITA' DI VENDITA: 6 pz
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CAR-REP® Marine Colors 400ml

Art Nr CAR-REP® Marine Colors 400ml Barcode

CR501010 Spraypaint Car-Rep Outboard Mercury Phantom Black 400ml 6412490039769

CR501020 Spraypaint Car-Rep Outboard Tohatsu Aquamarine Blue 400ml 6412490039776

CR501030 Spraypaint Car-Rep Inboard Volvo Penta Green 400ml 6412490039783

CR501040 Spraypaint Car-Rep Outboard Yamaha 94-07 Grey Metallic 400ml 6412490039790

CR501041 Spraypaint Car-Rep Outboard Yamaha 08- Grey Metallic 400ml 6412490039806

CR501050 Spraypaint Car-Rep Outboard Honda Silver NHB14M 400ml 6412490039813

CR501051 Spraypaint Car-Rep Outboard Honda Silver NH282M 400ml 6412490039820
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